




GURIS Construction Machineries Industry Company Inc. 

jointed the structure of GURIS Holding when it was founded

in 1984 with name Guris Export Import and Marketing Co. 

Inc.

The company, which underwent a change of name in 

2010 and became GURIS Construction Machineries

Industry Company Inc.  focused on concrete mixing plants 

by correctly analyzing the facts of the country and the world 

since its foundation.

GURIS Construction Machineries Industry Company Inc., 

having achieved many worldwide successes in its field 

made significant contributions to the growth of the company 

along with other Holding Companies.

GURIS Construction Machineries Industry Company Inc., 

having gained expertise on Concrete Mixing Plants 

became one of the enterprises that not only caught up with 

contemporary technology but also developed and produced 

this technology worldwide under its brand name.

GURIS Construction Machineries Industry Company Inc., 

one of the favorite enterprises of GURIS Holding, after

having made an agreement with the Japanese Furukawa 

Company, soon became one of the most important

worldwide solutions partners in the field of Hydraulic

Crawler Drills and Rock Breakers .

The quality of the service given worldwide in the field of 

spare parts and service is one of the most significant

successes of GURIS Construction Machineries Industry 

Company Inc.

In addition to being one of the leading enterprises of 

GURIS Holding and our country both in the past and in the

future, GURIS Construction Machineries Industry Company 

Inc. also aims to strengthen its  infrastructure, make more

investments on Research and Development and produce 

more efficient products for its worldwide customers with 

purpose of delivering its operations and products to the 

whole world.

GÜRİŞ İş Makinaları Endüstri A.Ş. ; 1984 yılında GÜRİŞ 

İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. adıyla kurularak, GÜRİŞ 

Holding bünyesine katılmıştır. 

2010 yılında GÜRİŞ İş Makinaları Endüstri A.Ş. adını alan 

firma, kuruluş yıllarından itibaren ülke ve dünya gerçeklerini 

doğru analiz ederek, beton santralleri üzerine yoğunlaşmıştır.

Kendi alanında, dünya çapında bir çok başarıya imza atan 

GÜRİŞ İş Makinaları Endüstri A.Ş.  diğer Holding Şirketleri ile 

birlikte, Holding’in bu günlere gelmesinde önemli katkılarda 

bulunmuştur.

Beton Santralleri üzerinde uzmanlaşan GÜRİŞ İş Makinaları 

Endüstri A.Ş., bu konuda güncel teknolojiyi yakalamakla 

kalmamış, dünya çapında bu teknolojiyi kendi markası ile 

geliştiren ve üreten, kuruluşlardan birisi haline gelmiştir.

Sabit ve mobil beton santrallerinin ihtiyaca göre geliştirilmesi 

ve anahtar teslimi kurulumunda rakiplerinin ötesine geçmeyi 

başarmış ve dünya çapında faaliyet gösterir hale gelmiştir.

GÜRİŞ Holding’in gözde kuruluşlarından birisi olan GÜRİŞ İş 

Makinaları Endüstri A.Ş., Japon Furukawa ile anlaşmasının 

ardından kısa sürede, hidrolik kırıcı ve deliciler

konusunda Furukawa’nın dünya üzerindeki en önemli çözüm 

ortaklarından birisi haline gelmiştir. 

Yedek parça ve servis  konusunda dünya çapında verilmekte 

olan hizmetin kalitesi, GÜRİŞ İş Makinaları Endüstri A.Ş.‘nin 

en önemli başarılarındandır.

GÜRİŞ İş Makinaları Endüstri A.Ş., geçmişte olduğu gibi

gelecekte de, GÜRİŞ Holding’in ve ülkemizin lider kuruluşları 

arasında olmanın yanı sıra,  faaliyet ve ürünlerini tüm

dünyaya ulaştırmak amacıyla, alt yapısını daha da 

güçlendirmeyi, AR-GE‘ye daha fazla yatırım yaparak, dünya 

çapındaki müşterileri için çok daha verimli ürünler üretmeyi 

hedeflemektedir.

Güriş  Sabit ve Mobil Beton Santrali  Fabrikası - ANKARA
Güriş  Stationary and Mobile Concrete Mixing Plant  Factory - ANKARA
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ÜSTÜN NİTELİKLİ DELİCİ HCR 910-DS
Üstün Verim ve Dayanıklılık

DRILLING PERFORMER, HCR 910-DS
High-Productivity & Durability

PERFORMANS ve EKONOMİNİN NİHAİ BİRLEŞİMİ
Patentli HD 709 tabanca ile daha hızlı ve düzgün delikler delin.
THE ULTIMATE COMBINATION OF PERFORMANCE & ECONOMY
Drill faster and straight with the patented HD709 drifter. 

YENİ EKONOMİ MODU
KONFORLU YENİ KABİN
YENİ KABİN İÇİ KLİMA
YÜKSEKLİK AYARLI KONTROL KONSOLU
New designed economy mode
New comfortable cab design
New installed air conditioner
New tilt type control deck

Furukawa HD700 serisi tabanca, 
performanstan ödün vermeden, 
delme sesini ve titreşimini en aza 
indirmek için tasarlanmıştır. Yeni 
piston tasarımıyla, HD709 tabanca, 
enerji aktarımını en üst seviyeye 
çıkartır ve çok çeşitli kaya türlerinde 
etkin delme imkanı sağlar.

The Furukawa HD700 series drifter 
is designed to minimize drill noise 
and vibration without sacrificing 
performance. Incorporating a new 
piston design, the HD709 drifter 
maximizes energy transmission 
and drills effectively in a variety of 
rock types. 
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Advanced Drifter System
HD709 Dual-Damper System

İleri Düzey Tabanca Sistemi
HD709 Dual-Damper Sistemi

Kompakt Valf Tasarımı
Compact  Valve Design

Yeni Tasarlanmış Piston
Newly Designed PistonDual Damper

Dual-Damper

Dual-Damper System DDS 
FRD has developed Dual-Damper System first in the 
industry. For maximum energy transfer, Active DDS  
minimizes return of shock waves by keeping the bit 
firmly against the rock at all times during drilling. 
Active DDS minimizes percussion energy loss and, by
optimizing the overall feed force, reduce hole 
deviation.  An additional benefit is greatly improved 
life of drilling accessories.
(U.S. PATENT No.5,896,937) 

Compact Valve Design
THE FURUKAWA HD700 series drifter is designed to 
minimize drill noise and vibration without sacrifi cing 
performance. Incorporating a new piston design, the 
HD700 drifter maximizes energy transmission and drills 
eff ectively in a variety of rock types.

Reverse Percussion System (Optional)
The Reverse Percussion System (RPS) makes it easier to 
free a stuck rod. A substantial increase in extraction force 
allows the fi eld proven RPS (optional) to remove stuck 
rods quickly.

Dual-Damper Sistemi DDS 
Sektördeki ilk Dual-Damper Sistemi Furukawa 
tarafından geliştirilmiştir. Dual Damper Sistemi, delme 
süresince bitin kaya ile temasını sürekli kılarak, enerji 
transferini maksimuma çıkarır.  Ayrıca kayadan yansıyan 
şok dalgalarının geri dönüşünü en aza indirir. Baskı
kuvvetinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayarak 
darbe enerjisindeki kayıpları azaltır. Bir diğer yararı da 
delme aksesuarının ömrünü uzatmasıdır. 
(A.B.D PATENT No 5,896,937)

Kompakt Valf Tasarımı
FURUKAWA HD700 tabanca delme sesi ve titreşimini, 
performanstan ödün vermeden en aza indirecek şekilde 
tasarlanmıştır. Kompakt çift yollu valf yağ basıncındaki 
kaybı en aza indirir ve tabancanın tüm gücü ile delik 
delmesini sağlar.

Ters Darbeli Sistem (Opsiyonel)
Ters Darbeli Sistem (RPS) sıkışmış rodun kurtarılmasını 
kolaylaştırır. Ters darbeli sistemin çekme kuvvetini büyük 
oranda artırdığı şantiye uygulamaların da görülmüştür.  
Bu sayede RPS (opsiyonel) rodların çabucak 
kurtarılmasına olanak sağlar.
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Maximizes operator performance with ultimate in drilling technology.

Delme teknolojisindeki üstünlüğümüz sayesinde
Operatör performansı en üst seviyeye çıkar.  

Düşük-Emisyonlu Motor
Güçlü CAT motor , Tier 3 /EURO 3 Sınıfı emisyon 
kontollerine tam uyumludur.
CATERPILLAR  ve CAT, Caterpillar A.Ş’nin  tescilli markalarıdır.

Yakıt Tasarrufu Seçim Modu
Yakıt tassarrufu seçim modu kullanılarak yakıt tüketimi hafi f 
işlerde düşmektedir.
Standart mod : 2.200min-1

Yakıt Tasarrufu Modu : 2.000min-1

İleri Düzey Hidrolik ve
Pnömatik Sistem
İleri düzey hidrolik ve pnömatik teknoloji sayesinde, enerji 
kapasitesi minimum kayıpla her bir parçaya transfer edile-
bilmektedir. Bu sayede sistemler yüksek verimlilikte çalışır.

Ağır Hizmet Yürüyüş Takımı
Ağır Hizmet tipi palet iskeleti güç ve dayanıklılık 
sağlamaktadır. Yekpare cer dişlisi daha uzun ömürlü
olabilmeleri için sertleştirilmiş aşınma yüzeyi ile 
üretilmektedirler. Ağır hizmet tipi palet, zincir ve baklaları, 
yüksek manganez alaşımlı çelikten dövülerek yapılmıştır 
ve pimler ile burçlar indiksiyonlu sertleştirilmiştir. Standart 
palet muhafazaları yürüyüş takımlarını korumaktadır. Palet 
gerginliği gres tabancası ile kolayca ayarlanabilmektedir.

Low–Emission Engine
Powerful CAT® engine is fully compliant with Tier 3 / EURO 
stage-3 emission control. 
CATERPILLAR and CAT are registered trademarks of Caterpillar Inc. 

Power-Saving Selector
By using power-saving selector, fuel consumption rate is 
reduced during light work condition 
Standard mode : 2.200min-1

Power-saving mode : 2.000min-1 

Advanced Hydraulic & 
Pneumatic System
Thanks to advanced hydraulic and pneumatic technology, out 
put energy can be transferred to each component with mini-
mum power loss.   These systems support high productivity.

Heavy Duty Undercarriage 
Heavy-duty track frames provide strength and durability. 
One-pieces drive sprockets are manufactured with hardened 
wear surfaces for longer life.  Heavy-duty track links are forged 
from high-manganese alloy steel, and pins and bushings 
are induction-hardened. Standard full track guards protect 
undercarriage.  Track tension can be adjusted easily with a 
grease gun.
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Yüksek Kapasiteli Kompresör 
ve Toz Toplayıcı
Yüksek çıkışlı kompresör üfl eme havasını 
artırarak bitin aşınmasını azaltır ve daha 
hızlı delme sağlar. Geliştirilmiş toz toplayıcı 
önceki modellere kıyasla daha yüksek bir 
emme kapasitesine sahiptir. Toz toplayıcı, 
delme tozunun kaçışını azaltmak için
etkili bir ön toz tutucuya (opsiyonel)
sahiptir. Opsiyonel toz bastırma sistemi 
zorlu delme koşulları için mevcuttur.

High capacity Compressor 
& Dust Collector
High-output compressor increase fl ushing 
air, provides faster drilling and decreases 
bit wear.
Upgraded dust collector has higher
suction capacity than previous models.  
Dust collector includes an eff ective
pre-cleaner (optional) to reduce escape of 
drilling dust. An optional dust suppression 
system is available for diffi  cult drilling
conditions.

Kendini kanıtlamış rod 
değiştirici
Hidro-mekanik tek sıralı rod tutuculu
konvensiyonel model rod değiştirici 
şantiyeler de kendini ispatlamıştır. Rod 
değiştirme hızı önceki tasarıma oranla 
geliştirilmiştir.

Field proven rod changer 
The hydro-mechanical In-Line-1 conventional
design rod changer is fi eld proven.  Rod 
change speed is improved over previous 
design.
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COMBINING PERFORMANCE 
& ECONOMY

PERFORMANS 
ve EKONOMİYİ 
BİRLEŞTİRMEK

Roof-Forward Cab
Standard air-conditioner maintains operator’s environment.  FRD’s over-hang 
design front window increases visibility toward the drilling hole and reduces 
glare from the glass surface.

Burunsuz Tavan Kabini
Standart klima operatör kabinin sıcaklığının ayarlanmasına imkan verir.  
FRD’ nin asılı tasarımlı ön camı;  delme işleminde doğru görüşü arttırırken, 
cam yüzeyindeki  parlamayı önler.
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Operatörün Koltuğu
Yüksek arkalıklı döşemelik kumaşla kaplı, kolçaklı operator koltuğu, operatörü 
tüm gün yormadan en uygun pozisyonda tutar.

Delmeye Hazır Kontrol Kutusu
HCR910-DS’de operatörlerce onaylanmış “üçlü artı bir” delme kontrol tasarımı 
vardır. Furukawa’ nın tecrübeli operatörleri, beceri düzeylerini daha birinci 
günden itibaren üçlü hidrolik delme kontrolü ve bir hava kontrol kolu modeliyle 
sergilerler. Özel bir öğrenme zamanı gerekmemektedir.

Gösterge Paneli
Motor soğutma suyu, kompresör yağı ve hidrolik yağ derecesi göstergeleri
operatör kabininde tepeye ve uyarı ışıkları operatörün sağ tarafına 
yerleştirilmiştir ki; böylece operatör delme işlemine odaklanırken makine 
fonksiyonlarını izleme olanağı bulabilmektedir.

Fevkalade Kolay İşlem
Hidrolik mod değiştirme düğmesi ; homojen kayalar için olan N rotasyon modu 
ile sert kayalar için olan H rotasyon modu arasında değişim sağlamakta ve
böylece güvenli ve hızlı delmeyi mümkün kılmaktadır. Delici Takım Sıkışma 
Önleyici sistemi çeşitli kaya türleri için delme koşullarını en uygun hale getirir ve 
böylece rodlar ve bitlerin kullanım ömrünün uzamasını sağlarken, delici takım 
sarfından kaynaklanan işletme maliyetlerini azaltmaktadır.

Daha Rahat Kontrollerin Gerçekleşmesi
Çapraz kumanda levyelerinin adaptasyonu; gerekli kolların sayısını yarıya
indirirken, bom ve rod değiştiricinin kumanda edilmesini kolaylaştırmaktadır. 

Osilasyon
Tüm makine yukarı-aşağı 10 derece ve toplamda makinenin dengesini korumak 
için 20 derece salınır. Sağ ve sol paletler, engebeli arazide dengeli yürüyüşü 
sağlamak için, makinenin yatay eksen açısı, farklı paletlerde 20 derece aralıkta  
eşitlenir.

Operator’s Seat 
Hi-back operator’s seat with fabric upholstery and arm rests holds the operator in 
optimum position all day.

Ready to Drill Control-Box
HCR910-DS is provided with operator proven “triple plus one” drill control design. 
FRD experienced operators will perform their skill level from day 1st, with triple 
hydraulic drill control and one air control lever layout.  No learning time is required.

Meter Panel
Engine coolant, compressor oil and hydraulic oil temperature gauges are over-head 
mounted and warning lights are located at right-side of the operator that are allowing 
the operator to monitor machines functions while he is concentrating on drilling.

Superb Ease of Operation
A mode switching hydraulic circuit performs switching between N mode for
homogeneous rocks and H mode for hard rocks, thus enabling safe and speedy 
drilling. An anti-jamming device optimizes the drilling condition for a variety of rock 
types, thus off ering extended life of rods and bits and consequent reduction in
running costs.

Realization of More Comfortable Controls
Adoption of cross-levers helps halve the number of levers required, further improving 
operability including boom/rod-changer control.

Oscillating
Entire machine oscillates up-down 10 degrees total 20 degrees to maintain machine 
level.  And right-and-left tracks equalizes 20 degrees each other to negotiate uneven 
ground.
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Maintenance & Safety

Bakım ve 
Güvenlik

Sol bakım Kapağına Erişim
Motora, elektrik kontrol paneline servis sol kapaktan 
yapılabilir.
Access to the Left Side Cover
Service for the engine, the electric control panel  can be made 

from the left side access cover.
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Arka Kapağa Erişim
Filtrelerin hepsine kolay erişim sağlanır. 
Access to the Rear Cover
Filters are within the reach.

Üst Kapağa Erişim
Access to the Upper Cover 

Bakım Noktalarına
Kolay Erişim

Accessibility for Maintenance

Zemin seviyesinde makine çevresinde 
dolaşılabilmesi, bakım ve onarımın  hızlı 
ve kolay yapılabilmesini sağlar. Hareketli 

servis kapıları gerekli alanlara kolay 
erişimi sağlar.

Walk-around, ground-level maintenance 

provides fast, easy upkeep or repair.  Hinged 

service doors provide easy access to

required areas.

Sağ bakım Kapağına Erişim
Tam açılır bakım kapağı; radyatöre, yağ 
tankına ve delme kontrol valfl erine erişimi 
kolaylaştırır.
Access to the Right Side Cover
Fully opened access cover makes access to the 

radiator, the grease can and the drilling control 

valves easier.
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Ebatlar / Dimensions (mm)

Delici Delme Erişim Alanı
Drilling Coverage

Opsiyonel Ekipman
Optional Equipment

Dikeyde delme erişim alanı / Vertical drilling coverage

Yatayda delme erişim alanı / Horizontal drilling coverage
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Standart Ekipmanlar 
Standart Equipments

Model / Model HCR910-DS 

Tabanca  / Drifter

HD709 Standart / Standard

Dual Damper Sistemi  / Dual Damper System Standart / Standard

Kızak  / Guide Shell

Hidrolik Merkezleyici  / Hydraulic Centralizer Standart / Standard

Hareketli Toz Emiş Hoodu  / Sliding Suction Cap Standart / Standard

Sentetik Hortum Makarası / Synthetic Hose Reel Standart / Standard

Rod Değiştirici / Rod Changer

Rod Uzunluğu  / Length of Rod 3050 mm (10ft) Standart / Standard

Rod Ölçüsü / Rod Size
T38 ( MM Rod) Seçime Bağlı / Select

T45 ( MM Rod) Standart / Standard

Başlangıç Rodu Uzunluğu / 
Starter Rod Length 3660 mm (12 ft) Seçime Bağlı / Select

Rotator / Rotator Standart / Standard

Bom / Boom

Sabit Bom / Fixed Boom Standart / Standard

Yürüyüş Takımları / Undercarriage

Tekli Papuç  / Single Shoe Standart / Standard

Cer Muhafazası / Sprocket Guard Standart / Standard

Toz Toplayıcı  / Dust Collector

Ön-Toz Tutucu / Pre-Cleaner Opsiyonel / Optional

Kabin / Cab

Çelik Kabin / Steel Cab Standart / Standard

ROPS/FOPS - Kabin / Cab Standart / Standard

Klima / Air Conditioner Standart / Standard

Yüksek Arkalıklı Koltuk / High-Backed Seat Standart / Standard

AM/FM Radyo / Radio Standart / Standard

Yürüyüş Platformu / Catwalk Standart / Standard

Yangın Söndürücü / Fire Extinguisher Standart / Standard

Model / Model HCR910-DS 

Kontrol / Control

Delme Kontrolü için Mekanik Levye / Pull to Drill, Drill 
Control Standart / Standard

Direk Bom Kontrol / Direct Boom Control Standart / Standard

Anti-Jamming Sistem (Delici Takım Sıkışma Önleyici Sistem) / 
Anti-Jamming System Standart / Standard

2 Levyeli Rod Değiştirici Kontrolü / 2-Lever Rod-Changer 
Control Standart / Standard

Osilasyon Silindiri Kilidi / Track Oscillation Lock Standart / Standard

Geri Vites Uyarı Sesi / Back-Up Buzzer Standart / Standard

Motor Devir Saati / Engine Throttle Dial Standart / Standard

Darbe ve Üfleme Havası için Otomatik Hız Kontrol / 
Auto Throttle Control for Percussion and Air Flow Standart / Standard

Diğerleri / Others

Enerji Tasarruf Modu Düğmesi / Power Saving Mode Selector Standart / Standard

Kızak Eğim Açısı İndikatörü / Tilt Guide Angle Indicator Standart / Standard

Motor Saati Göstergesi / Hour Meter for Engine Standart / Standard

Su Ayırıcı Mazot Filtresi - Motor için / Water Separator for 
Engine Standart / Standard
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Teknik Özellikler / Specifications

CATERPILLAR ve CAT Caterpillar A.Ş’ nin tescilli markalarıdır. Teknik özellik içerikleri üzerinde gerekli hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
CATERPILLAR and CAT are registered trademarks of Caterpillar Inc. The contents of this specifi cations are subject to change without notice in the future.

* Türkiye için standart özelliktir. / Standard feature for Turkey.

Model / Model HCR 910-DS

Ağırlık ve Ebatlar/ 
Weight & Dimensions

Çalışma Ağırlığı / Operating Weight 10.450 kg

Çalışma Ağırlığı (FOBS/ROPS Kabin ile) / Operating 
Weight ( with FOBS/ROPS Cab ) 10.490 kg

Toplam Uzunluk / Overall Length 8.635 mm

Toplam Genişlik / Overall Width 2.865 mm

Toplam Genişlik (Nakliye Esnasında) / Overall Width 
(Transportation) 2.400 mm

Genişlik (Pre-Cleaner ile) / Width (with Pre-Cleaner) 3.200 mm

Toplam Yükseklik / Overall Height 2.890 mm

Toplam Yükseklik (Nakliye Esnasında) / Overall Height 
(Transportation) 2.830 mm

Tabanca / Drifter

Model / Model HD709

Ağırlık / Weight 185 kg

Darbe Sayısı / Impact Rate 2.250 - 2.500 min-1

Dönüş Sayısı / Number of Rotation 0 - 250 min-1

Yürüyüş Takımı / 
Undercarriage

Palet Uzunluğu / Track Length 2.785 mm

Paletlerin Yer ile Temas Uzunluğu / Ground Contact 
Length 2.155 mm

Palet Genişliği / Width of Shoe 300 mm

Zemin Açıklığı (Makinenin Altının Yerden Yüksekliği) / 
Grand Clearance 550 mm

Osilasyon (Esneme) Açısı / Oscillating Angle ±10°

Yürüyüş Hızı / Traveling Speed 0 - 3,8 km/saat (km/h)

Tırmanma Açısı / Gradability 57,7 % (30°)

Motor / Engine

İmalatçı & Model / Make & Model CATERPILLAR®       C7

Tip / Type

Su Soğutmalı 6 Silindirli, direk enjeksiyonlu, Turbo Dizel 
Motor.

   Water-cooled, direct injection, 6-cylinders, air to air after 
cooled, turbo-charged, diesel.

Motor Çıkışı / Motor Devri
Output / Speed

168 kW / 2.200 min-1 

SAE J1995 Koşulları ile Tier 3 ve EU 3 Sınıfı Standartlara 
uygundur.

Meets SAE J1995 Conditions, Tier-3 and EU Stage-3

Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank Capacity 320 L



Model / Model HCR 910-DS

Hidrolik Pompa / 
Hydraulic Pump

Değişken Kapasiteli Aksiyel Pistonlu Pompa Sayısı / 
Variable Displacement Axial Piston Pump 2

Dişli Pompa Sayısı / Gear Pump 3

Hidrolik Yağ Tank Kapasitesi / Hydraulic Oil Tank 
Capacity 170 L

Kompresör / 
Compressor

Model / Model PDS265-S35A (AIRMAN)

Tip / Type Vida 1-Stage Basınçlı Yağlama / Screw 1-Stage Forced Oil 
Lubrication

Ürettiği Hava Miktarı / Free Air Delivery 5,4 m3/dk (m3/min)

Çalışma Hava Basıncı / Working Air Pressure 1,03 MPa

Bom / Boom

Model / Model JF200

Tip / Type Sabit Bom / Fixed Boom

Kaldırma Açısı (Yukarı - Aşağı) / Boom Lift Angle Yukarı/Up 43°, Aşağı/Down 30°

Dönüş Açısı (Sağa-Sola) / Boom Swing Angle Sağ/Right 45°, Sol/Left 10°

Uzama Mesafesi / Boom Extension Length -

Kızak / Guide Shell

Model / Model GH831

Uzunluk / Length 7.015 mm

Kızak Besleme Uzunluğu / Feed Length 4.089 mm

R/P ile Kızak Besleme Uzunluğu / Feed Length with R/P 3.904 mm

Kızak Kayma Uzunluğu / Guide Slide Length 1.500 mm

Dönüş Açısı (Sağa-Sola) / Guide Swing Sağa/Right50° ,  Sola/Left50°

Yatma Açısı / Guide Tilt Angle 180°

Rod Çekme Kuvveti / Max. Rod Pull Force 24,5 kN

Besleme Tipi / Feed Type
Hidrolik Tahrikli Zincir ile Hareket Eden Sistem

Hydraulically Operated Chain Drive

Toz Toplayıcı / Dust 
Collector

Emme Kapasitesi / Suction Capacity 20 m3/dk (m3/min)

Filtre Sayısı / Number of Filter 4

Bit & Rod /  Bit & Rod

Tavisye Edilen Bit Çapı / Recommended Bit Diameter 89 mm (Standart/Standard), 76-102mm

Bit Tipi /Bit Type X Bit,Buton,Balistik, Konik / Cross, Button, Ballistic, Conical

Rod Ölçüleri / Size of Rod T45 (Standart / Standard)

Rod Sayısı / Number of Rod 4 + 1 (kızakta/on guide shell)

Rod Uzunluğu / Lenght of Rod 3.050 mm (10 ft)

Başlangıç Rod Uzunluğu / Starter Rod Lenght *3.660 mm (12 ft)
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CATERPILLAR ve CAT Caterpillar A.Ş’ nin tescilli markalarıdır. Teknik özellik içerikleri üzerinde gerekli hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
CATERPILLAR and CAT are registered trademarks of Caterpillar Inc. The contents of this specifi cations are subject to change without notice in the future.

* Türkiye için standart özelliktir. / Standard feature for Turkey.



ÜSTÜN NİTELİKLİ DELİCİ 
HCR 1200-DS III

Üstün Verim ve Dayanıklılık

DRILLING PERFORMER HCR 1200-DS III
High-Productivity & Durability

PERFORMANS ve EKONOMİNİN NİHAİ 
BİRLEŞİMİ

Şantiyelerde kendini ispatlamış  HD700 serisi tabanca 
ve IDS sistemi  ile, hızlı ve düzgün  delme her 

zamankinden daha kolay.
THE ULTIMATE COMBINATION OF 

PERFORMANCE & ECONOMY
With the fi eld proven HD700 series drifter and IDS, it’s 

easier than ever before to drill FAST & STRAIGHT.

IDS: IDS sistemi tüm hidrolik delme kontrollerini
kullanarak darbe ve baskı kuvvetinin formasyondaki
kayaçların değişimine göre otomatik olarak 
ayarlanmasına olanak sağlamaktadır.
IDS 2 sistemi formasyondaki kayaç değişimlerini
izleyerek baskı hızını otomatik olarak ayarlamaktadır.  
(Opsiyonel) 
Dual-Damper sistemi maksimum darbe enerjisinin 
aktarımını sağlarken, kayadan yansıyan şok dalgalarını 
en aza indirmektedir.
IDS-2 ve DDS sistemlerinin birlikte çalışması ile, bu 
entegre sistemler mümkün olan en yüksek delme 
performansı ve işletme maliyetini düşürmenin anahtarı 
olmaktadır.

IDS: All-hydraulic drilling controls allow for
automatic adjustment of impact force and feed force 
to match changing of rock formations. 
IDS-2 as optional devise, is monitoring rock conditions 
and automatically  adjust feed speed. (Optional)
Dual-Damper System provides maximum impact
energy transfer, and minimizes energy of return shock 
wave. 
Working together, these integrated systems are the 
keys to highest-possible drilling performance at low 
running cost.

Pazar öncüsü delme 
performansı için anahtar
IDS: Entegre Delme Sistemi

DDS: Dual Damper Sistem

The key for market leading
drilling performance

IDS: Integrated Drilling System
DDS: Dual Damper System



Advanced Drifter System
HD712 Dual-Damper System

İleri Düzey Tabanca Sistemi
HD712 Dual-Damper Sistemi

Kompakt Valf  Tasarımı
Compact  Valve Design

Yeni Tasarlanmış Piston
Newly Designed PistonDual Damper

Dual-Damper

Dual-Damper System DDS 
FRD has developed Dual-Damper System, a fi rst in the 
industry.  For maximum energy transfer, active DDS  
minimizes return of shock waves by keeping the bit fi rmly 
against the rock at all times during drilling. Active DDS 
minimizes percussion energy loss and, by optimizing the 
overall feed force, reduce hole deviation.  An additional 
benefi t is greatly improved life of drilling accessories.
(U.S. PATENT No.5,896,937) 

Compact Valve Design
A compact shuttle valve minimizes loss of oil pressure and 
maintains total power output of the drifter.

Reverse Percussion System (Optional)
The Reverse Percussion System (RPS) makes it easier to 
free a stuck rod. A substantial increase in extraction force 
allows the fi eld proven RPS (optional) to remove stuck 
rods quickly.

Dual-Damper Sistemi DDS 
Sektördeki ilk Dual-Damper Sistemi Furukawa 
tarafından geliştirilmiştir.  DDS sistemi, delme esnasında
bitin kaya ile temasını sürekli kılarak enerjiyi  maksimum
oranda iletir ve kayadan yansıyan şok dalgalarını
minimize eder. Aktif DDS darbe enerjisi kayıplarını 
azaltır, baskı kuvvetini tamamını en iyi şekilde
kullanarak deliklerdeki sapmayı azaltmaktadır. Bir diğer 
yararı da delme aksesuarının ömrünü uzatmasıdır.
(A.B.D PATENT No 5,896,937)

Kompak Valf Tasarımı
Kompakt çift yollu valf, yağ basıncındaki kayıpları 
azaltırken, tabancanın toplam güç çıkışını muhafaza
eder.

Ters Darbeli Sistem (Opsiyonel)
Ters Darbeli Sistem (RPS) sıkışmış rodun kurtarılmasını 
kolaylaştırır.  Ters darbeli sistemin çekme kuvvetini büyük 
oranda artırdığı şantiye uygulamaların da görülmüştür. 
Bu sayede RPS (opsiyonel) rodların çabucak
kurtarılmasına olanak sağlar.
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Güçlü CAT® motor , Tier 3 /EURO 3 Sınıfı emisyon 

kontollerine tam uyumludur.
Powerful CAT® engine is fully compliant with Tier3 / Euro Stage-3 emission 
control. 

Maximizes operator performance with ultimate in drilling technology.

Delme teknolojisindeki üstünlüğümüz sayesinde
Operatör performansı en üst seviyeye çıkar.  

İleri düzeydeki hidrolik ve pnömatik teknoloji ile üretilen enerji minimum 
kayıpla her bir üniteye transfer edilmektedir. Bu sayede üniteler yüksek 
verimlilikle çalışır.

Thanks to advanced hydraulic and pneumatic technology, out put energy 
can be transferred to each component with minimum power loss.   These 
systems support high productivity.

Dijital Motor Göstergesi
Kabin içinden motor çalışma 
verilerini gözlemleme
- Motor Devri
- Motor çalışma saati
- Motor harareti
- Motor yağ basıncı ve vb.

Motor Gaz Kontrolü
Motor hızı ayarlama
Seviye I : 1.250 dk -1

Seviye II : 1.600 dk -1

Seviye III : 1.800 dk -1

Seviye IV : 2.000 dk -1

Seviye V : 2.200 dk -1

Digital engine indicator
Easy check engine condition
in the Cab.
- Engine rpm
- Engine hour meter
- Engine coolant temp
- Engine oil pressure etc.

Engine throttle control
Adjust the engine speed.
Position I : 1.250 min-1

Position II : 1.600 min-1

Position III : 1.800 min-1

Position IV : 2.000 min-1

Position V : 2.200 min-1

CAUTION
The diesel fuel quality greatly aff ects 
the performance and life of the engine. 
Use only clean, high quality fuel.

DİKKAT
Dizel yakıt kalitesi motor performansını 
ve ömrünü önemli ölçüde etkilemektedir. 
Sadece temiz, yüksek kaliteli dizel yakıt 
kullanınız.
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Uyarı Işıkları
Warning Lights

Yeni Tasarım Yakıt Tasarrufu Seçim Modu
Newly Designed Economy Mode
Yakıt tassarrufu seçim modu kullanılarak yakıt tüketimi hafi f işlerde düşmektedir. (önceki 
modellere göre maksimum %30 daha fazla yakıt tasarrufu). Delme işlemi esnasında aşağıdaki 
tabloda verilen değerler dahilinde motor devri değiştirilebilir. 
By using power-saving switch, fuel consumption is reduced during “light” work conditions. 
(Maximum 30 % reduction on previous models.).  While drilling, Engine speed can be adjusted lower 
than power mode. Engine speed can be selected from one of following speed.

1.600 min-1 Yeni Tasarruf Modu
( 3 tip güç seçeneği bulunmaktadır )

New Economy Mode
( Have a choice from 3 types of power )

1.800 min-1

2.000 min-1

2.200 min-1
Güç Modu

( Öncdeki model delme için sadece bu moda sahipti )

Power Mode
( Previous model has only this mode for drilling )

“Hafif” İş

Kaya Yapısına 
Göre

“Ağır” İş

“Light” Work

According to
Rock Condition

“Hard” Work

Güç Tasarruf Anahtarı
Power-saving Switch

Motor Devri Seçim Anahtarı
Engine Speed Select Switch

Delik temizliği için motor hızı otomatik olarak 2.200 dakika-1 ‘e yükselir.
Sonuç olarak, ekonomi modunda dahi mümkemmel temizlemeyi güç modunda olduğu gibi hissedebilirsiniz.
For the hole cleaning, Engine speed automatically increases up 2.200 min-1.
As a result, even in economy mode, you can realize the perfect cleaning as power mode does.

1- Şarj (Alternatör)
2- Motor Arıza Tanıma Monitörü
    - Motor Arızası
        Uyarı lambası motorda ciddi   
        bir arıza olduğunu gösterir.
    - Motor Arıza Bulgusu
        Bu uyarı göstergesi yanıp sönen kodlar 
        ile motordaki arızanın devam etmekte 
        olduğunu gösterir.
3- Motor Hava Filtresi
4- Kompresör Hava Filtresi
5- Hidrolik Yağ Dönüş Filtresi
6- Kompresör Hararet 
     Göstergesi
7- Hidrolik Yağ Sıcaklığı Göstergesi
8- Dijital Motor Göstergesi

1- Charge (Alternator)
2- Engine Diagnostic Monitor
    - Engine Fault
       The warning lamp indicates a
       serious malfunction in the engine.
    - Engine Diagnosis
       This alert indicator is used to indicate
        the existence of active fault in the
        engine with fl ashing codes.
3- Engine Air Cleaner
4- Compressor Air Cleaner
5- Hydraulic Oil Return Filter
6- Compressor Discharge
     Temperature Gauge
7- Hydraulic Oil Temperature Gauge
8- Digital Engine Indicator

1

Kendini kanıtlamış rod değiştirici
Hidro-mekanik tek sıralı rod tutuculu konvensiyonel model rod değiştirici şantiyeler de 
kendini ispatlamıştır. Rod değiştirme hızı önceki tasarıma oranla geliştirilmiştir.

Field proven rod changer system
The hydro-mechanical In-Line-1 conventional design rod changer is fi eld proven. 
Rod change speed is improved over previous design.

Rod değiştirme levyesi
Rod changing lever

Delme rodu döndürme/Delme rodu kaydırma
Roller rotation / Roller slide

Rod taşıyıcısını içe veya dışa döndürme /
Rod Ekleme veya Rod Toplama
Carrier Swing in or out /
Rod Adding or Rod Collection
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Yüksek çıkışlı kompresör üfl eme havasını artırarak bitin 
aşınmasını azaltır ve daha hızlı delme sağlar. Geliştirilmiş 
toz toplayıcı önceki modellere kıyasla daha yüksek bir 
emme kapasitesine sahiptir. Toz toplayıcı, delme tozunun 
kaçışını azaltmak için etkili bir ön temizleyiciye (opsiyonel)
sahiptir. Opsiyonel toz bastırma sistemi zorlu delme 
koşulları için mevcuttur.

Kolay delik kontrolü
Toz tutucu körük operasyonun hızlı bir 
görsel kontrolünü yapmak için yukarı 
kaldırılabilmektedir.
Easy to check hole
Sliding suction cap can be raised to
allow a fast visual check of operation.

High-output compressor increase fl ushing air, provides faster 
drilling and decreases bit wear. Upgraded dust collector has 
higher suction capacity than previous models. Dust collector 
includes an eff ective pre-cleaner (optional) to reduce escape 
of drilling dust. An optional dust suppression system is 
available for diffi   cult drilling conditions.

Yüksek Kapasiteli Kompresör ve Toz Toplayıcı
High capacity Compressor & Dust Collector

Easy operation and improved - reliability

Kolay Kullanım - Daha Dayanıklı

Ön-Toz Tutucu
Pre-cleaner

Toz Toplayıcı
Dust Collector

Hareketli toz tutucu körük
Slidable suction cap

Merkezleyici
Centralizer

Gres Nozılı
Grease Nozzle

Toz tutucu körük
Suction Cap
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HCR1200-DSIII, operatörler tarafından onaylanmış “ üç artı 
bir “  delme kontrol tasarımına sahiptir. FRD kullanımında 
deneyimli operatörler ilk günden itibaren, üçlü hidrolik 
delme kontrolü ve bir hava kontrol levye düzeneği ile üstün 
performans göstereceklerdir. Hiçbir öğrenme zamanına 
ihtiyaç duyulmamaktadır.
HCR1200-DSIII is provided with operator proven “triple plus 
one” drill control design. FRD experienced operators will 
perform their skill level from day one, with triple hydraulic drill 
control and one air control lever layout. No learning time is 
required.

Rod sıkışma önleyici ünite çeşitli 
kaya tipleri için delme koşullarını 
optimize eder ve bu sayede bit ve 
rod ömrü uzar, buna bağlı olarak 
çalışma maliyetleri de düşer.

An anti-jamming device optimizes
the drilling condition for a variety of
rock types, thus off ering extended
bit and rod life, and consequent
reduction in running cost.

Ağır Hizmet tipi palet iskeleti güç ve dayanıklılık sağlamaktadır. Yekpare cer dişlisi daha uzun ömürlü 
olabilmeleri için sertleştirilmiş aşınma yüzeyi ile üretilmektedirler. Ağır hizmet tipi palet, zincir ve baklaları, 
yüksek manganez alaşımlı çelikten dövülerek yapılmıştır ve pimler ile burçlar indiksiyonlu sertleştirilmiştir. 
Standart palet muhafazaları yürüyüş takımlarını korumaktadır. Palet gerginliği gres tabancası ile kolayca
ayarlanabilmektedir. Makinanın dengesini korumak için aşağı yukarı 7,5 toplamda 15 derece salınım yapar. 
Sağ ve sol paletler, engebeli arazide dengeli yürüyüşü sağlamak için 20 derece aralıkta eşitlenir.

Heavy-duty track fl ames provide strength and durability. One-piece drive sprockets are manufactured with 
hardened surfaces for longer life. Heavy-duty track links are forged from high-manganese alloy steel, and pins 
and bushings are induction-hardened.Standard full track guards protect undercarriage, Track tension can 
be adjusted easily with a grease gun. The entire machine oscillates up-down 7.5 degrees total 15 degree to 
maintain machine level. And right and left tracks equalize 20 degrees to negotiate uneven ground.

Rotasyon devrini değiştiren 
hidrolik sistem, homojen kayalar 
için Rotasyon N modu ve karma 
zemin formasyonları içinde H modu 
arasında geçişe imkan vererek, düz 
ve hızlı delik delinmesini sağlar.

A mode switching hydraulic circuit
performs switching between N
mode for homogeneous rocks and
H mode for slant joints, thus
enabling safe and speedy drilling.

Kontrol Paneli
1- Üfl eme havası kontrol levyesi
2- Rotasyon levyesi
3- Baskı levyesi
4- Darbe levyesi

Delme Kontrol Paneli
5- Baskı basıncı uzaktan kontrol düğmesi
6- Toz toplayıcı anahtarı
7- Toz tutucu körük ve merkezleyici anahtarı
8- Sıkışma önleyici sistem ikaz lambası
9- Sıkışma önleyici sistem anahtarı
10- Rotasyon modu seçme anahtarı
11- Rod gresleme anahtarı

Control panel
1- Flushing lever
2- Rotation lever
3- Feed lever
4- Percussion lever

Drilling Switch Panel
5- Feed pressure control dial
6- Dust collector switch
7- Hood & Centralizer switch
8- Anti-jamming pilot lamp
9- Anti-jamming switch
10- Mode selector switch
11- Grease lubrication switch

Rod Sıkışma Önleyici Ünite
Anti-jamming Device

Ağır Hizmet Yürüyüş Takımı ve Salınım
Heavy duty undercarriage & oscillating

Mod Seçimi
Mode Selector

Salınım Silindiri
Oscillating Cylinder
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COMBINING PERFORMANCE & ECONOMY

PERFORMANS ve EKONOMİYİ
BİRLEŞTİRMEK

Operatörün Koltuğu
Yüksek arkalıklı döşemelik kumaşla kaplı, kolçaklı 
operator koltuğu, operatörü tüm gün yormadan 
en uygun pozisyonda tutar.

Operator’s Seat 
Hi-back operator’s seat with fabric upholstery and 
arm rests holds the operator in optimum position 
all day.

Havalandırma Kontrol Paneli
Air Conditioner Ventilation duct

Yeni konforlu kabin
New design comfort cab
Yeni tasarım kabin operatörün görüş alanını maksimuma çıkartmak için önde ve sağ tarafta büyük pencerelere sahiptir. Filtreli klima sistemi 
kabin içerisinde tozsuz temiz hava sağlamaktadır.
New design cab provides large windows at the front and on the right side to maximize operator visibility. Cab is air conditioned and pressurized with 
air fi lters to keep out dust.

Kontrol  Paneli
1- Mod Seçim Butonu
2- Sıcaklık Kontrol Butonu
3- Dahili/Harici Hava Seçim Butonu
4- Fan Butonu
5- KAPATMA Butonu
6- Klima Butonu

Control panel
1- Mode selector switch
2- Temperature control switch
3- Internal/External air selector switch
4- Fan switch
5- OFF switch
6- Air conditioning switch

ROPS/FOPS Kabin (Opsiyonel)
ROPS/ Devrilmeye karşı dayanıklı kabin
FOPS/ Üzerine malzeme düşmelerine karşı dayanıklı kabin
ROPS/FOPS Cab (Optional)
ROPS/Roll-Over Protective Structures
FOPS/Falling-Object Protective Structures Ön Havalandırma

Front Blow

Ayak Havalandırma
Foot Blow

Ön/Arka Havalandırma
Front/Rear Blow
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Rahat Kontrol Levyeleri
Comfortable control levers

Konumu Ayarlanabilir Kontrol Paneli
Tilt type control deck

Basınç göstergeleri ön cam çerçevesi üzerine 
yerleştirilmiştir. 
Oturur pozisyonda kolayca kontrol edilebilir.

Pressure gauge installed to center pillar.
Easily checkable from sitting position.

1- Osilasyon kilit kolu
2- Kızak kaydırma & osilasyon levyesi
3- Kızak kaldırma & Kızak döndürme levyesi
4- Bom kaldırma & Bom döndürme levyesi
5- Rod değiştirme levyeleri
6- Korna
7- Yürüyüş levyeleri
8- İçecek Tutucu

1- Kontak
2- Gaz ayar anahtarı
3- FM/AM Radyo
4- Klima kontrol paneli
5- Kompresör açma/kapama 
     paneli
6- Ön far açma/kapama anahtarı
7- Arka far açma/kapama anahtarı
8- Ön cam silecek ve yıkama 
     düğmesi
9- Tepe camı silecek ve yıkama 
     düğmesi
10- Hoparlör

1- Engine start switch
2- Engine throttle control
3- FM/AM Radio
4- Air-conditioner control panel
5- Compressor switch
6- Front Light switch
7- Rear Light switch
8- Front window wiper
     and washer switch
9- Upper window wiper
     and washer switch
10- Speaker

1- Darbe Basıncı Göstergesi
2- Baskı Basıncı Göstergesi
3- Rotasyon Basıncı Göstergesi
4- Kompresör Hava Basıncı Göstergesi

1- Oscillating lock lever
2- Guide slide & Oscillating
3- Guide tilt & Guide swing
4- Boom lift & Boom swing
5- Rod changer (2 levers)
6- Horn switch
7- Traveling levers
8- Drink holder

1- Impact pressure gauge
2- Feed pressure gauge
3- Rotation pressure gauge
4- Flashing air pressure gauge

Kolay kontrol için iki tarafl ı tasarıma sahip levye
Mutual design lever for easy control

Anahtar Paneli
Switch Panel

Kontrol Paneli Ayar Pedalı
Tilt Lock Release Pedal
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Bakım Noktalarına Kolay Erişim / Accessibility for Maintenance
Zemin seviyesinde makine çevresinde dolaşılabilmesi, bakım ve onarımın  hızlı ve kolay 
yapılabilmesini sağlar. Hareketli servis kapıları gerekli alanlara kolay erişimi sağlar.
Walk-around, ground-level maintenance provides fast, easy upkeep or repair. 

Hinged service doors provide easy access to required areas.

Sağ bakım kapağına erişim
Access to the right side cover

Kızak etrafında bakım
Maintenance around guide shell

Sol bakım kapağına erişim
Access to the left side cover

Sol bakım kapağına erişim
Access to the left side cover

Hortum bağlantıları
Hose connections

Üst kapak
Upper cover

Kompresör hava tankı, 
manual pompa, otmatik 
gres yağlama ünitesi, delme 
kontrol valf ünitesi, basınç 
gösterge portları ve geri 
dönüş hattı. 
Access to receiver tank, hand

pump, auto grease, drilling

valve unit, pressure gauge

ports, and drains.

Kızak yatay pozisyona ayarlanmıştır. Bu sayede bakım için rod 
değiştirici ve tabancaya ulaşım kolaydır.
Guide shell on set horizontal position. Thus, it is easy to
access drifter, rod changer for maintenance.

Motorla ilgili ünitelere, 
aküye, elektrik kontrol 
kutusuna erişim
Access to engine related units,

battery, electric control box.

Motora ve Komproser ile 
İlgili Filtrelere Erişim. 
Access to engine and

compressor related fi lters.

Geliştirilmiş Arka Görüş.
Improved rearward visibility.

Hidrolik hortum bağlantı rekorları, 
hortumların bakım kolaylağına 
katkıda bulunur .
Hose terminals contribute to the 

maintainability of hoses

replacement.

CAUTION
When you leave the machine, lock
it to prevent theft or tampering.

DİKKAT
Aracı terk ederken mutlaka bütün kilitleri 
hırsızlığa karşı kilitleyiniz.
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Ebatlar / Dimensions (mm)

Delici Delme Erişim Alanı
Drilling Coverage

Dikeyde delme erişim alanı / Vertical drilling coverage

Boom lift angle : up 7.5o

Oscilating angle : down 7.5o

Boom lift angle : 0o

Oscilating angle : 0o

Oscilating angle : 7.5o

Boom lift angle : up 54.1o

Oscilating angle :  0o

Boom lift angle : up 51.6o

Oscilating angle : up 7.5o

Yatayda delme erişim alanı / Horizontal drilling coverage
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CATERPILLAR ve CAT Caterpillar A.Ş’ nin tescilli markalarıdır. Teknik özellik içerikleri üzerinde gerekli hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
CATERPILLAR and CAT are registered trademarks of Caterpillar Inc. The contents of this specifi cations are subject to change without notice in the future.

* Türkiye için standart özelliktir. / Standard feature for Turkey.

Standart Ekipmanlar
Standart Equipments

Model / Model HCR1200-DS III

Tabanca  / Drifter

HD712 Standart / Standard

Dual Damper Sistemi  / Dual Damper System Standart / Standard

Kızak  / Guide Shell

Hidrolik Merkezleyici  / Hydraulic Centralizer Standart / Standard

Hareketli Toz Emiş Hoodu  / Sliding Suction Cap Standart / Standard

Sentetik Hortum Makarası / Synthetic Hose Reel Standart / Standard

Rod Değiştirici / Rod Changer

Rod Uzunluğu  / Length of Rod 3660 mm (12 ft) Standart / Standard

Rod Ölçüsü / Rod Size T51 mm Rod Standart / Standard

Rotator / Rotator Standart / Standard

Bom / Boom

Sabit Bom / Fixed Boom Standart / Standard

Yürüyüş Takımları / Undercarriage

Tekli Papuç  / Single Shoe Standart / Standard

Cer Muhafazası / Sprocket Guard Standart / Standard

Toz Toplayıcı  / Dust Collector

Ön-Toz Tutucu / Pre-Cleaner Opsiyonel / Optional

Kabin / Cab

Çelik Kabin / Steel Cab Standart / Standard

Klima / Air Conditioner Standart / Standard

Yüksek Arkalıklı Koltuk / High-Backed Seat Standart / Standard

AM/FM Radyo / Radio Standart / Standard

Yürüyüş Platformu / Catwalk Standart / Standard

Yangın söndürücü / Fire Extinguisher Standart / Standard

Model / Model HCR1200-DS III

Kontrol / Control

Delme Kontrolü için Mekanik Levye / Pull to Drill, Drill 
Control Standart / Standard

Direk Bom Kontrol / Direct Boom Control Standart / Standard

Anti-Jamming Sistem (Delici Takım Sıkışma Önleyici 
Sistem) / Anti-Jamming System Standart / Standard

2 Levyeli Rod Değiştirici Kontrolü / 2-Lever
Rod-Changer Control Standart / Standard

Osilasyon Silindiri Kilidi / Track Oscillation Lock Standart / Standard

Geri Vites Uyarı Sesi / Back-Up Buzzer Standart / Standard

Motor Devir Saati / Engine Throttle Dial Standart / Standard

Darbe ve Üfleme Havası için Otomatik Hız Kontrol / 
Auto Throttle Control for Percussion and Air Flow Standart / Standard

Diğerleri / Others

Enerji Tasarruf Modu Düğmesi / Power
Saving Mode Selector Standart / Standard

Kızak Eğim Açısı İndikatörü / Tilt Guide Angle
Indicator Standart / Standard

Motor Saati Göstergesi / Hour Meter for Engine Standart / Standard

Su Ayırıcı Mazot Filtresi - Motor için / Water Separator 
for Engine Standart / Standard
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CATERPILLAR ve CAT Caterpillar A.Ş’ nin tescilli markalarıdır. Teknik özellik içerikleri üzerinde gerekli hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
CATERPILLAR and CAT are registered trademarks of Caterpillar Inc. The contents of this specifi cations are subject to change without notice in the future.

* Türkiye için standart özelliktir. / Standard feature for Turkey.

Teknik Özellikler / Specifications

Model / Model HCR1200-DS III

Ağırlık ve 
Ebatlar/ 
Weight & 
Dimensions

Çalışma Ağırlığı ( Standart 
Kabin ) / Operating Weight
( Standart Cab ) 

11.900 kg

Çalışma Ağırlığı (FOBS/ROPS 
Kabin ile) / Operating Weight
( with FOBS/ROPS Cab )

11.940 kg

Toplam Uzunluk / Overall 
Length 9.210 mm

Toplam Genişlik / Overall Width 3.355 mm

Toplam Genişlik (Nakliye 
Esnasında) / Overall Width 
(Transportation)

2.400 mm

Toplam Yükseklik / Overall 
Height 3.010 mm

Toplam Yükseklik (Nakliye 
Esnasında) / Overall Height 
(Transportation)

2.860 mm

Tabanca / Drifter

Model / Model HD712

Ağırlık / Weight 220 kg

Darbe Sayısı / Impact Rate 2.300 ~ 2.500 min-1

Dönüş Sayısı / Number of 
Rotation 0 ~190 min-1

Yürüyüş Takımı / 
Undercarriage

Palet Uzunluğu / Track Length 3.159 mm

Paletlerin Yer ile Temas 
Uzunluğu / Ground Contact 
Length

2.395 mm

Palet Genişliği / Width of Shoe 330 mm

Zemin Açıklığı (Makinenin 
Altının Yerden Yüksekliği) / 
Ground Clearance

585 mm

Osilasyon (Esneme) Açısı / 
Oscillating Angle ±7.5°

Yürüyüş Hızı / Traveling Speed 0 ~ 3,2 km/saat (km/h)

Tırmanma Açısı / Gradability 57,7 % (30°)

Motor / Engine

İmalatçı & Model / Make & 
Model CATERPILLAR®       C7

Tip / Type

Su Soğutmalı 6 Silindirli, direk enjeksi-
yonlu, Turbo Dizel Motor.

   Water-cooled, direct injection, 

6-cylinders, air to air after cooled, 
turbo-charged, diesel.

Motor Çıkışı / Motor Devri
Output / Speed 168 kW / 2.200 min-1 

Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel 
Tank Capacity 330 L

Model / Model HCR1200-DS III

Hidrolik 
Pompa / 
Hydraulic 
Pump

Değişken Piston 
Deplasmanı / Variable 
Displacement Piston

2 

Dişli Pompa Sayısı / Gear 
Pump 3

Hidrolik Yağ Kapasitesi / 
Hydraulic Oil Capacity 170 L

Kompresör / 
Compressor

Model / Model PDS265-S35C (AIRMAN)

Tip / Type Vida 1-Stage Basınçlı Yağlama / Screw 
1-Stage Forced Oil Lubrication

Ürettiği Hava Miktarı / 
Free Air Delivery 7,1 m3/dk (m3/min)

Çalışma Hava Basıncı / 
Working Air Pressure 1,03 MPa

Bom / Boom

Model / Model JF325

Tip / Type Sabit Bom / Fixed Boom

Kaldırma Açısı (Yukarı - 
Aşağı) / Boom Lift Angle Yukarı/Up 54°, Aşağı/Down 20°

Dönüş Açısı (Sağa-Sola) / 
Boom Swing Angle Sağ/Right 45°, Sol/Left 10°

Kızak / Guide 
Shell

Model / Model GH831

Uzunluk / Length 7.825 mm

Kızak Besleme Uzunluğu 
/ Feed Length 4.736 mm (4.561 mm)

Kızak Kayma Uzunluğu / 
Guide Slide Length 1.500 mm

Dönüş Açısı (Sağa-Sola) / 
Guide Swing Sağa/Right 30° ,  Sola/Left 90°

Yatma Açısı / Guide Tilt 
Angle 180°

Rod Çekme Kuvveti / 
Max. Rod Pull Force 31,4 kN

Besleme Tipi / Feed Type
Hidrolik Tahrikli Zincir ile Hareket Eden 

Sistem

Hydraulically Operated Chain Drive

Toz Toplayıcı / 
Dust Collector

Emme Kapasitesi /
Suction Capacity 26 m3/dk (m3/min)

Filtre Sayısı / Number 
of Filter 5

Bit & Rod /  Bit 
& Rod

Tavsiye Edilen Bit Çapı /
Recommended Bit 
Diameter

89 mm (Standart/Standard), 76-115mm   

Bit Tipi / Type of Bit X Bit,Buton,Balistik, Konik / Cross,
Button, Ballistic, Conical   

Rod Ölçüleri / Size of 
Rod T51 (Standart / Standard) 

Rod Sayısı / Number 
of Rod 4+1 (kızakta / on guide shell )

Rod Uzunluğu / Length 
of Rod 3.660 mm (12 ft)

Başlangıç Rodu 
Uzunluğu / Starter Rod 
Lenght

*3.660 mm (12 ft)



ÜSTÜN NİTELİKLİ DELİCİ HCR 1200-ED II
Üstün Verim ve Dayanıklılık

DRILLING PERFORMER HCR 1200-ED II
High-Productivity & Durability

PERFORMANS ve EKONOMİNİN NİHAİ BİRLEŞİMİ
Şantiyeler de kendini ispatlamış  HD700 serisi tabanca ve IDS sistemi  
ile, hızlı ve düzgün  delme her zamankinden daha kolay.
THE ULTIMATE COMBINATION OF PERFORMANCE & ECONOMY
With the fi eld proven HD700 series drifter and IDS, it’s easier than ever 

before to drill FAST & STRAIGHT.

IDS: IDS sistemi tüm hidrolik delme kontrollerini
kullanarak darbe ve baskı kuvvetinin formasyondaki
kayaçların değişimine göre otomatik olarak 
ayarlanmasına olanak sağlamaktadır.
IDS 2 sistemi formasyondaki kayaç değişimlerini
izleyerek baskı hızını otomatik olarak ayarlamaktadır.  
(Opsiyonel) 
Dual-Damper sistemi maksimum darbe enerjisinin 
aktarımını sağlarken, kayadan yansıyan şok dalgalarını 
en aza indirmektedir.
IDS-2 ve DDS sistemlerinin birlikte çalışması ile, bu 
entegre sistemler mümkün olan en yüksek delme 
performansı ve işletme maliyetini düşürmenin anahtarı 
olmaktadır.

IDS: All-hydraulic drilling controls allow for
automatic adjustment of impact force and feed force 
to match changing of rock formations. 
IDS-2 as optional devise, is monitoring rock conditions 
and automatically  adjust feed speed. (Optional)
Dual-Damper System provides maximum impact
energy transfer, and minimizes energy of return shock 
wave. 
Working together, these integrated systems are the 
keys to highest-possible drilling performance at low 
running cost.

Pazar öncüsü delme 
performansı için anahtar
IDS:   Entegre Delme Sistemi
DDS: Dual Damper Sistem

The key for market leading
drilling performance
IDS:   Integrated Drilling System
DDS: Dual Damper System



Advanced Drifter System
HD712 Dual-Damper System

İleri Düzey Tabanca Sistemi
HD712 Dual-Damper Sistemi

Kompakt Valf  Tasarımı
Compact  Valve Design

Yeni Tasarlanmış Piston
Newly Designed PistonDual Damper

Dual-Damper

Dual-Damper System DDS 
FRD has developed Dual-Damper System, a fi rst in the 
industry.  For maximum energy transfer, active DDS  
minimizes return of shock waves by keeping the bit fi rmly 
against the rock at all times during drilling. Active DDS 
minimizes percussion energy loss and, by optimizing the 
overall feed force, reduce hole deviation. An additional 
benefi t is greatly improved life of drilling accessories.
(U.S. PATENT No.5,896,937) 

Compact Valve Design
A compact shuttle valve minimizes loss of oil pressure and 
maintains total power output of the drifter.

Reverse Percussion System
The Reverse Percussion System (RPS) makes it easier to 
free a stuck rod. A substantial increase in extraction force 
allows the fi eld proven RPS to remove stuck rods quickly.

Dual-Damper Sistemi DDS 
Sektördeki ilk Dual-Damper Sistemi Furukawa 
tarafından geliştirilmiştir.  DDS sistemi, delme esnasında
bitin kaya ile temasını sürekli kılarak enerjiyi maksimum
oranda iletir ve kayadan yansıyan şok dalgalarını
minimize eder. Aktif DDS darbe enerjisi kayıplarını 
azaltır, baskı kuvvetini tamamını en iyi şekilde
kullanarak deliklerdeki sapmayı azaltmaktadır. Bir diğer 
yararı da delme aksesuarının ömrünü uzatmasıdır.
(A.B.D PATENT No 5,896,937)

Kompak Valf Tasarımı
Kompakt çift yollu valf, yağ basıncındaki kayıpları 
azaltırken, tabancanın toplam güç çıkışını muhafaza
eder.

Ters Darbeli Sistem
Ters Darbeli Sistem (RPS) sıkışmış rodun kurtarılmasını 
kolaylaştırır. Ters darbeli sistemin çekme kuvvetini 
büyük oranda artırdığı şantiye uygulamalarında 
görülmüştür. 
Bu sayede RPS rodların çabucak kurtarılmasına olanak 
sağlar.
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ECO-friendly, Energy-Saving, & High Productivity

Doğa Dostu, Enerji Tasarrufl u ve Yüksek Verimli

Düşük-Emisyonlu Motor
Güçlü Cummins motor , Tier 3 /EURO stage – 3 emisyon 
kontollerine tam uyumludur.

Yakıt Tasarrufu Seçim Modu
Yakıt tassarrufu seçim modu kullanılarak yakıt tüketimi hafi f 
işlerde düşmektedir.
Standart Mod : 2.200min-1

Yakıt Tassarrufu Modu : 2.000min-1

İleri Düzey Hidrolik ve Basınçlı 
Hava Sistemi
İleri düzey hidrolik ve basınçlı hava teknolojisi sayesinde, 
enerji kapasitesi minimum kayıpla her bir parçaya transfer 
edilebilmektedir. Bu sayede sistemler yüksek verimlilikte 
çalışırlar.

Low–Emission Engine
Powerful Cummins engine is fully compliant with Tier3 / Euro 
stage-3 emission control.

Power-Saving Selector
By using power-saving selector, fuel consumption rate is 
reduced during light work condition 
Standard mode : 2,200min-1
Power-saving mode : 2,000min-1 

Advanced Hydraulic & 
Pneumatic System
Thanks to advanced hydraulic and pneumatic technology,
output energy can be transferred to each component with 
minimum power loss. These systems support high productivity.

Uzatma Boomlu
Extension Boom
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Yüksek Kapasiteli Kompresör 
ve Toz Toplayıcı
Yüksek çıkışlı AIRMAN kompresör üfl eme  
havasını artırarak bitin aşınmasını azaltıp 
daha hızlı delme sağlar. Delik dibinde 
kalan kırıntılar iyi temizlenmediğinde 
oluşan ikincil kırmaları azaltarak delme 
hızını artırmaktadır. Toz toplayıcının yüksek 
emiş kapasitesi, delme esnasında oluşan
tozutmanın çevreye verdiği etkiyi
azaltmakta, operatöre temiz bir görüş 
olanağı sağlamaktadır. 

Heavy Duty 
Undercarriage
Heavy-duty track frames provide strength 
and durability. They feature a pentagonal 
section design to reduce dirt build up and 
track wear. One-piece drive sprockets are 
manufactured with hardened wear surfaces 
for longer life. Track rollers and carrier rollers 
are forged and hardened for durability, and 
lifetime-lubricated to reduce maintenance 
requirements. Heavy-duty track links are 
forged from high-manganese alloy steel, 
and pins and bushings are induction-hard-
ened. Alloy steel front idlers are hardened, 
and lifetime-lubricated. Standard full track 
guards protect undercarriage. Track tension 
can be adjusted easily with a grease gun.

Kolay Kullanılan
Rod Değiştirici
Joystick ile kumanda edilen rod değiştirici, 
hızlı rod değişimini garantilemektedir. 

Easy handling rod changer
Joystick operated rod changer assures fast 
rod changing.

High Capacity 
Output-Compressor &
Dust Collector
High-output AIRMAN compressor increases 
fl ushing air, provides faster drilling and 
decrease wear of drilling accessories. It 
also reduces re-drilling of cuttings, and 
improves drilling speed. Large suction 
capacity of the dust collector maintains 
environment.

Heavy Duty 
Undercarriage
Heavy-duty track frames provid
and durability. They feature a p
section design to reduce dirt bu
track wear. One-piece drive spr
manufactured with hardened we
for longer life. Track rollers and ca
ara e forged and hardened for dura
lilillililililililililill fefffff tit me-lubricated to reduce ma
rererequuirements. Heavy-duty track
foforrged from high-manganese a
and pins and bushings are induc
ened. Alloy steel front idlers are
and lifetime-lubricated. Standard
guards protect undercarriage. Tra
can be adjusted easily with a grea

improves drilling speed. Large suction 
capacity of the dust collector maintains 
environment.

Ağır Hizmet
Yürüyüş Takımı 
Ağır Hizmet tipi palet iskeleti güç ve 
dayanıklılık sağlamaktadır. Beşgen 
tasarımlı palet çamur birikimi ve aşınmaları 
azaltmaktadır. Yekpare cer dişlisi daha uzun 
ömürlü olabilmeleri için sertleştirilmiş 
aşınma yüzeyi ile üretilmektedirler. Yürüyüş 
ve taşıyıcı makaraları dayanıklılık için 
dövülmüş ve sertleştirilmiş malzemeden, 
bakım gereksinimlerini azaltmak üzere 
kendinden yağlı tip olarak imal edilir. 
Ağır hizmet tipi palet, zincir ve baklaları,
yüksek manganez alaşımlı çelikten
dövülerek yapılmıştır ve pimler ile burçlar
indiksiyonlu sertleştirilmiştir.  İstikamet  tekeri 
sertleştirilmiş çelik alaşımlı olup, kendinden 
yağlı tiptir.  Standart palet muhafazaları 
yürüyüş takımlarını korumaktadır.
Palet gerginliği gres tabancası ile kolayca
ayarlanabilmektedir.
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MANEUVERABILITY, SAFETY & VISIBILITY
Minimizes operator fatigue

Üstün Manevra Yeteneği, 
Güvenlik ve Geniş Görüş Açısı
Operatör yorgunluğunu en aza indirir

16



Konforlu Kabin
1100 mm genişliğindeki kabin, operator görüşünü en üst 
seviyeye çıkarmak için önde ve sağ yanda geniş pencerelere 
sahiptir. Filtreli Klima sistemi kabin içerisine tozsuz temiz 
hava sağlamaktadır.

Joystick Kumandalı
Çoklu fonksiyona sahip tek bir levye tüm delme 
fonksiyonlarını kontrol eder.

Akıllı İzleme Sistemi(IMS)
IMS sistemi, makinenin çalışmasını sürekli kontrol eder,  
sorunları belirleyerek operator ve teknisyenlere destek olur.  
Günlük bakım ve arıza sürelerini azaltır. (Opsiyonel ekipman)

Comfortable Cab
1100 mm wide cab provides large windows at the front and on 
the right side maximize operator visibility. Cab is air conditioned 
and pressurized with filter air to keep out dust.

Joystick Operation
A single muti-function lever controls all the drilling functions.

Intelligent Monitoring System(IMS)
IMS is always monitoring machine conditions and supports  
trouble shoots for operator and mechanics. IMS support to
reduce daily maintenance time and down time. 
(optional equipment)
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Maintenance & Safety

Bakım ve 
Güvenlik

Sağ Bakım Kapağına Erişim
Tam açılır bakım kapağı; radyatöre, yağ tankına 
ve delme kontrol valfl erine erişimi kolaylaştırır.

Access to the Right Side Cover
Fully opened access cover makes access to the

radiator, the grease can and the drilling control 

valves easier.

Sağ Bakım Kapağına Erişim
Tam açılır bakım kapağı; radyatöre, yağ tankına 
ve delme kontrol valfl erine erişimi kolaylaştırır.

Access to the Right Side Cover
Fully opened access cover makes access to the

radiator, the grease can and the drilling control 

valves easier.
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Sol Bakım Kapağına Erişim
Motor, elektrik kontrol panosuna servis sol bakım 
kapağından yapılabilir.
Access to the Left Side Cover
Service for the engine, the electric control panel  can be made 

from the left side access cover.

Radyatör Peteklerine Erişim
Tüm radyatör ve akülere arka kapaktan bakım ve onarım 
yapılmaktadır.Radyatör ya da soğutucu petekleri zemin 
seviyesin de temizlenir. 
Access to the Radiator Grille
Services for all the heat-exchangers and the batteries are

carried out form the rear access cover. Cleaning of the radiator 

or the cooler fi ns can be made form the ground level.

Bakım Noktalarına 
Kolay Erişim

Accessibility for Maintenance

Tüm günlük bakımlar zemin
seviyesinde yapılabilmektedir. Gaz 

destekli damperler servis kapaklarının 
kolayca açılmasını sağlayarak gereken 

bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına 
olanak vermektedir. 

All daily maintenance can be performed at 

ground level. Gas-assisted dampers allow 

the hinged service doors to be opened 

easily for access to all required maintenance 

requirements.

Sol Bakım Kapağına Erişim
Motor, elektrik kontrol panosuna servis sol bakım 
kapağından yapılabilir.
Access to the Left Side Cover
Service for the engine, the electric control panel  can be made 

from the left side access cover.
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Üst Bakım Kapağına Erişim
Bu kapaktan Motorun üst kısmına  ve toz toplayıcının 

tahrik ünitesine ulaşılabilir. 
Access to the Upper Cover

Service for the engine top and the dust collector drive 
are within the reach.



Ebatlar / Dimensions (mm)

Delici Delme Erişim Alanı
Drilling Coverage

Opsiyonel Ekipman
Optional Equipment

Dikeyde delme erişim alanı / Vertical drilling coverage

Yatayda delme erişim alanı / Horizontal  drilling coverage
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Standart Ekipmanlar
Standart Equipments

Model / Model HCR1200‐ED II

Tabanca  / Drifter

HD712 Standart / Standard

Dual Damper Sistemi  / Dual Damper System Standart / Standard

Ters Darbe / Reverse Percussion Standart / Standard

Kızak / Guide Shell

Hidrolik Merkezleyici / Hydraulic Centralizer Standart / Standard

Haraketli Toz Emiş Hoodu / Slidable Suction Hood Standart / Standard

Rod Taşıyıcı için Reçine Özlü Aşınma Plakası / Resinous 
Wear Plate for Carriage Standart / Standard

Rod Değiştirici / Rod Changer

Rod Uzunluğu / Length 
of Rod 3660 mm (12 ft) Standart / Standard

Rod Ölçüsü / Rod Size T51 Standart / Standard

Bom / Boom

Uzayan Bom / Extendable Boom Standart / Standard

Yürüyüş Takımları / Undercarriage

Üçlü Papuç / Triple Shoe Standart / Standard

Toz Toplayıcı / Dust Collector

Ön-Toz Tutucu / Pre-Cleaner Opsiyonel / Optional

Kabin / Cab

ROPS/FOPS - Kabin / Cab Standart / Standard

Yüksek Arkalıklı Koltuk / High-Backed Seat Standart / Standard

AM/FM Radyo / Radio Standart / Standard

Yan Kapı Aynası / Side Door Mirror Standart / Standard

Klima / Air Conditioner Standart / Standard

Seviye Düzenleyici / Leveler Standart / Standard

Emniyet Kemeri / Seat Belt Standart / Standard

Yürüyüş Platformu / Catwalk Standart / Standard

Model / Model HCR1200‐ED II

Kontrol / Control

Boom Uzatma Anahtarı / Push Switch for Boom Control Standart / Standard

Darbe, Besleme ve Rotasyon için Kontrol Joystiği /
Joystick Control for Impact, Feed and Rotation Standart / Standard

Entegre Delme Sistemi / Integrated Drilling System (IDS) Standart / Standard

Aktif Dual Damper / Active Dual Damper Standart / Standard

Anti-Jamming Sistemi  / Anti-Jamming System Standart / Standard

Rod Değiştiri Kontrol Joystiği / Joystick Controlled Rod 
Changer Standart / Standard

Rod Değiştirici Tuş Takımı / Manual Over-Ride for Rod 
Changer Standart / Standard

2 Kademeli Bom Hızı / 2 Boom Speed Standart / Standard

2 Kademeli Yürüyüş Hızı / 2 Travelling Speed Standart / Standard

Osilasyon Silindir Kilidi / Automatic Equalizer Lock Standart / Standard

Geri Vites Uyarı Sesi / Back-Up Alarm Standart / Standard

Darbe ve Üfl eme Havası için Otomatik Hız Kontrol / Auto 
Throttle Control for Impact and Air Flow Standart / Standard

Diğerleri / Others

Kızak Eğim Açısı İndikatörü (Sarkaç Tip) / Guide Tilt Angle 
Indicator by Pendulum Standart / Standard

Motor Saati Göstergesi / Hour Meter for Engine Standart / Standard

Su Ayırıcı Mazot Filtresi - Motor için / Water Separator 
for Engine Standart / Standard
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Model / Model HCR1200-ED II

Hidrolik 
Pompa/
Hydraulic 
Pump

Değişken Kapasiteli Aksiyel 
Pistonlu Pompa Sayısı / 
Variable Displacement 
Axial Piston Pump

2

Dişli Pompa Sayısı / Gear 
Pump 3

Hidrolik Yağ Tank
Kapasitesi / Hydraulic Oil 
Tank Capacity

215 L

Kompresör/
Compressor

Model / Model PDS265-S35D (AIRMAN)

Tip / Type

Vida 1-stage Yağ Soğutmalı
Kompresyon Türü

Screw 1-stage Compression
Oil-Cooled Type

Ürettiği Hava Miktarı / Free 
Air Delivery 7,8 m3/dk (m3/min)

Çalışma Hava Basıncı / 
Working Air Pressure 1,03 MPa

Bom/
Boom

Model / Model JE326-132

Tip / Type Uzatılabilir Bom / Extendable Boom

Kaldırma Açısı (Yukarı - 
Aşağı) / Boom Lift Angle      Yukarı/Up 45° ,  Aşağı/Down 20°

Dönüş Açısı (Sağa-Sola) / 
Boom Swing Angle Sağa/Right 35° ,  Sola/Left 5°

Uzama Mesafesi / Boom 
Extension Length 1.200 mm

Kızak/
Guide Shell

Model / Model GH832-30

Uzunluk / Length 7.800 mm

Kızak Besleme Uzunluğu / 
Feed Length 4.620 mm

R/P ile Kızak Besleme 
Uzunluğu / Feed Length 
with R/P

4.440 mm

Kızak Kayma Uzunluğu / 
Guide Slide Length 1.200 mm

Dönüş Açısı (Sağa-Sola) / 
Guide Swing   Sağa/Right30° ,  Sola/Left90°

Yatma Açısı / Guide Tilt 
Angle 170°

Rod Çekme Kuvveti / Max. 
Rod Pull Force 29,5 kN

Besleme Tipi / Feed Type
Hidrolik Tahrikli Zincir ile Hareket Eden 

Sistem
Hydraulically Operated Chain Drive

Toz Topalyıcı/
Dust Collector

Emme Kapasitesi  / Suction 
Capacity 30 m3/dk (m3/min)

Filtre Sayısı / Number of 
Filter 5

Bit & Rod/
Bit & Rod

Tavsiye Edilen Bit Çapı /
Recommended Bit 
Diameter

89 mm (standart/standard),
76-115 mm

Bit Tipi / Type of Bit X Bit,Buton,Balistik, Konik /
Cross, Button, Ballistic, Conical   

Rod Ölçüleri / Size of Rod T51 (Standart / Standard)   

Rod Sayısı / Number of Rod 6+1 (kızakta/on guide shell)

Rod Uzunluğu / Length 
of Rod 3.660 mm (12 ft.)

Başlangıç Rodu Uzunluğu / 
Starter Rod Lenght * 3.660 mm (12 ft.)

CATERPILLAR ve CAT Caterpillar A.Ş’ nin tescilli markalarıdır. Teknik özellik içerikleri üzerinde gerekli hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
CATERPILLAR and CAT are registered trademarks of Caterpillar Inc. The contents of this specifi cations are subject to change without notice in the future.

* Türkiye için standart özelliktir. / Standard feature for Turkey.

Model / Model HCR1200-ED II

Ağırlık ve 
Ebatlar/
Weight & 
Dimensions

Çalışma Ağırlığı / Operating 
Weight -

Çalışma Ağırlığı (FOBS/ROPS 
Kabin ile) / Operating Weight
( with FOBS/ROPS Cab )

14.700 kg

Toplam Uzunluk / Overall 
Length 9.975 mm

Toplam Genişlik / Overall Width 3.125 mm

Toplam Genişlik (Nakliye 
Esnasında) / Overall Width 
(Transportation)

2.400 mm

Genişlik (Pre-Cleaner ile) / 
Width (with Pre-Cleaner) 3.125 mm

Toplam Yükseklik / Overall 
Height 3.610 mm

Toplam Yükseklik (Nakliye 
Esnasında) / Overall Height 
(Transportation)

2.975 mm

Tabanca / 
Drifter

Model / Model HD712

Ağırlık / Weight 220 kg

Darbe Sayısı / Impact Rate 2.300 min-1 

Dönüş Sayısı / Number of 
Rotation 0-190 min-1 

Yürüyüş 
Takımı/
Undercarriage

Palet Uzunluğu / Track Length 3.480 mm

Paletlerin Yer ile Temas 
Uzunluğu / Ground Contact 
Length

2.780 mm

Palet Genişliği / Width of Shoe 330 mm

Zemin Açıklığı (Makinenin 
Altının Yerden Yüksekliği) / 
Grand Clearance

460 mm

Osilasyon (Esneme) Açısı / 
Oscillating Angle ±7,5°

Yürüyüş Hızı / Traveling Speed 0-3,1 km/saat (km/h)

Tırmanma Açısı / Gradability %57,7  (30°)

Motor / Engine

İmalatçı & Model / Make & 
Model Cummins      QSB 6,7

Tip / Type

Su Soğutmalı 6 Silindirli, direk
enjeksiyonlu, Turbo Dizel Motor.
   Water-cooled, direct injection, 

6-cylinders, air to air after cooled, 
turbo-charged, diesel.

Motor Çıkışı / Motor Devri 
Output / Speed

179 kW / 2.500 min-1 
SAE J1995 Koşulları ile Tier 3 ve EU 
Stage 3 Standartlarına Uygundur.

Meets SAE J1995 Conditions, Tier-3 
and EU Stage-3

Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel 
Tank Capacity 420 L

Teknik Özellikler / Specifications
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ÜSTÜN NİTELİKLİ DELİCİ 
HCR 1450 ED

Üstün Verim ve Dayanıklılık

DRILLING PERFORMER HCR 1450 ED
High-Productivity & Durability

Çevre dostu en yeni makine
A.B.D. EPA Tier 4 / AB Aşama 3 B emisyon 

onaylı
Environmentally friendly cutting-edge machine

U.S. EPA Tier 4 Interim / EU Stage III B emission 
certifi ed

Entegre Delme Sistemi (IDS)
Değişen kayaç koşullarına uyarlama maksadıyla darbe 
ve baskı gücünün otomatik bir şekilde ayarlanması 
için tüm hidrolik kontrolleri birleştirir. Duyarlı damping 
kontrol sistemi, kayaç sertliğine bağlı olarak basıncı 
düzenler ve üstün delme performansı sağlar.

Integrated Drilling System (IDS)
Incorporates all-hydraulic controls for automatic 
adjustment of impact and feed force to accommodate 
changing rock conditions. A reactive damping control 
system regulates the pressure based on rock hardness, 
providing superior drilling performance.

The key for market leading drilling 
performance
- High Power and High-Beat Drifter (HBD)
  model HD826
- 26kW Drifter and FAD 10 m³ Compressor
- Total Fuel Saving (TFS) System
- New Intelligent Monitoring System (IMS)

Pazar öncüsü delme performansı için 
anahtar
- Yüksek Güç ve Yüksek Darbeli Tabanca (HBD)  
  model HD826
- 26kW Tabanca ve FAD 10 m³ Kompresör
- Toplam Yakıt Tasarruf (TFS) Sistemi
- Yeni Akıllı İzleme Sistemi (IMS)



Evolutional High-Beat Drifter
(HBD) HD826 Dual-Damper System

Yüksek Darbeli Tabanca
(HBD) HD826 Dual-Damper Sistemi

Dual-Damper System (DDS) 
FRD originated and fi eld proven Dual- Damper System 
(DDS) is tuned for the HD800 series. For maximum 
energytransfer, DDS minimizes the return of shock waves 
by keeping the bit fi rmly against the rock at all the times 
during drilling. DDS minimizes percussion energy loss.

High-Beat Drifter (HBD)
The High-Beat Drifter HD800 series is designed to 
increase the number of percussions by 20% beyond the 
earlier FRD model, while maintaining single impact 
power. The development of the quick responding shuttle 
valve and the rapid acting piston design has achieved an 
increase in the number of percussions and drifter power.

Reverse Percussion (RP)
The RP facilitates recovery of a lodged bit and steel by 
applying repetitive impacting force.

Dual-Damper Sistemi (DDS)
FRD menşeli ve sahada kendini kanıtlamış Dual Damper 
Sistemi (DDS), HD800 serileri için ayarlanmıştır. DDS sistemi, 
delme esnasında bitin kaya ile temasını sürekli kılarak 
enerjiyi maksimum oranda iletir ve kayadan yansıyan şok 
dalgalarını minimize eder.

Yüksek Darbeli Tabanca Sistemi (HBD)
Yüksek Darbeli Tabanca HD800 serileri, tek darbe gücünü 
korurken daha önceki FRD modelinin üstüne çıkarak 
darbelerin sayısını %20 arttırmak üzere tasarlanmıştır.
Hızlı yanıt veren çift yollu valfi n geliştirilmesi, ve hızlı 
hareket eden piston tasarımı, darbe sayısında ve tabanca 
gücünde bir artış sağlamıştır.

Ters Darbe (RP)
RP, tekrarlanan darbe kuvveti uygulayarak sıkışmış bitin ve 
rodun çıkartılmasını kolaylaştırır. 
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Hızlı Piston
Rapid Piston

Hızlı Yanıt Veren 
Çift Yollu Valf
Quick Responding 
Shuttle Valve

Dual Damper
Dual-Damper
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U.S. EPA Tier 4 Interim / EU Stage III B emission certifi ed
FRD origin Total Fuel Saving (TFS)

U.S. EPA Tier 4 Interim / EU III BSınıfı emisyon onaylı 
FRD menşeli Toplam Yakıt Tasarruf (TFS) Sistemi

U.S. EPA Tier 4 Interim / EU 3B Sınıfı emisyon onaylı 
Cummins QSB6.7, HCR1450-ED’yi temiz hava girişinden 
işlem sonrası egzoza kadar egzoz emisyonu kontrol 
sistemiyle çalıştırmaktadır.
QSB6.7, soğutmalı Egzoz Gazı Devridaimi (EGR) ve Dizel 
Parçacık Filtresiyle (DPF) donatılmış 6 silindir turboşarjlı, 
havadan havaya soğutmalı bir dizel motorudur. DPF için 
düzenli aralıklı bakım gereklidir.

U.S. EPA Tier 4 Interim / EU Stage III B certifi ed Cummins QSB6.7 
powers HCR1450-ED with exhaust emission control system 
from fresh air-intake to exhaust after treatment.
The QSB6.7 is a 6-cylinder turbocharged, air-to-air aftercooled 
diesel engine, equipped with cooled Exhaust Gas Recirculation 
(EGR) and Diesel Particulate Filter (DPF). Periodical service for 
DPF is required.

* 2.500 m rakıma kadar motor gücü düşürme gerekmemektedir.
* Motor, su soğutmalı, doğrudan enjeksiyonlu, turbo şarjlı ve havadan havaya soğutmalı dizel motordur.
* Sadece emisyon yönetmeliklerine uyan dizel yakıtı kullanın. Yaygın şekilde ULSD ( ultra yavaş sülfür dizel) 
yakıtı olarak adlandırılmaktadır ve en fazla 15 ppm sülfür içermektedir. Belirlenen yakıtın kullanılmaması, 
sistem hatasına ya da makine arızasına neden olacaktır.

* No engine derating is required up to 2,500m altitude.
* Engine is water-cooled, direct injection, turbo-charged and air-to-air after-cooled diesel.
* Use only diesel fuel meets emissions regulations. It is commonly called ULSD (ultra-low sulfur diesel) fuel
and contains a maximum of 15 ppm of sulfur. Failure to use the designated fuel will result in system failure
or machine breakdown.

FRD menşeli Toplam Yakıt Tasarruf (TFS) Sistemi FRD tabanlı TFS’ye bir 
Cummins dizel motoru entegre edilmiştir. Birinci nesil Süper Tasarruf 
(SE), Süper Tasarruf Plus’a (SEP) yükseltilmiş ve konvensiyonel motor hız 
kontrolü, Otomatik Rölanti Kontrolüyle (AIC) Otomatik Gaz Kontrolüne (ATC) 
yükseltilmiştir. Kompresör Düşük Basınç Beklemenin (CLS) kullanımıyla ek yakıt 
tasarrufu elde edilmektedir. Yürüyüş ve bom hareketleri için motor hızı, manuel 
gaz sivici kullanılarak seçilir.

FRD origin Total Fuel Saving (TFS) system A Cummins diesel engine has been 
integrated into an FRD-based TFS. The fi rst generation Super Economy (SE) has 
been upgraded to Super Economy PLUS (SEP), and conventional engine speed 
control has been upgraded to Automatic Throttle Control (ATC) with Automatic 
Idle Control (AIC). Additional fuel savings are obtained with use of Compressor 
Low-pressure Standby (CLS). The engine speed for traveling and boom operation is 
selected using a manual throttle switch.

Dijital Motor Göstergesi
Motor devri
Motor çalışma saati
Motor harareti
Yakıt seviyesi

Motor Gaz Anahtarı
Motor devri, yürüyüş için 4 
ayardan herhangi birisine 
ve bom hareketi için ise 4 
konuma ayarlanabilir. 
Seviye A: Otomatik Rölanti 
Seviye I : 1.200 dk -1

Seviye II : 1.800 dk -1

Seviye III : 2.000 dk -1

Seviye IV : 2.500 dk -1

Engine Information Display
Engine speed
Engine operation hours
Engine coolant temperature
Fuel level

Engine throttle switch
The engine speed can be set 
to any of 4 for traveling and 
boom operation can be set 
to 4 positions.
Position A : Automatic idle
Position I : 1.200 min-1

Position II : 1.800 min-1

Position III : 2.000 min-1

Position IV : 2.500 min-1

Teknik Özellikler - Specifications

Yapım - Made Cummins

Model - Model QSB6.7

Motor Çıkışı SAE 1995 / ISO 3046

Output Gross SAE 1995 / ISO 3046
194 kW

Emisyon onayı

Emission certified
A.B.D. EPA Tier 4 Ara AB Aşama III B

EPA Tier 4 Interim / EU Stage III B
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Toplam Yakıt Tasarruf (TFS) Sistemi
Total Fuel Saving (TFS) System
FRD, yakıt tasarruf işlevlerinin dahil edilmesiyle delinen metre başına yakıt 
kullanımının azaltılmasını mümkün kılmıştır.
Süper Tasarruf Plus (SEP) - Otomatik Gaz Kontrolü (ATC) - Otomatik Rölanti 
Kontrolü (AIC) - Kompresör Düşük Basınç Bekleme (CLS)
Yakıt tasarruf işlevleri, operatör iş için en uygun motor devrini seçtiğinde Delik 
Delme Kontrol levyesi kullanılarak otomatik olarak yönetilir.

FRD enabled reduction of fuel usage per meter drilled with integration of the fuel 
saving functions.
Super Economy PLUS (SEP) - Automatic Throttle Control (ATC) - Automatic Idle Control 
(AIC) - Compressor Low-pressure Standby (CLS) 
Fuel saving functions are automatically managed using just the Drilling Control Lever 
once the operator has selected the optimum engine speed for the job.

Süper Tasarruf Plus (SEP) Super Economy PLUS (SEP)
SEP, dört delik delme motor devrine sahiptir. SEP, kayaç özellikleri ya da üretim 
hacmine göre en uygun motor devrini seçerek performansı korurken yakıt 
tüketimini azaltmaya yardımcı olur. SEP modunda sistem, delme döngü süresini 
kısaltmak için mod ayarına bakılmaksızın en yüksek motor devrinde delikteki 
kırıntıları otomatik üfl emeyle temizler.

The SEP has four drilling engine speeds. The SEP helps reduce fuel consumption while 
maintaining performance by selecting the optimum engine speed according to the 
rock properties or production volume. In SEP mode, the system fl ushes drill-cuttings 
automatically at the maximum engine speed regardless of mode setting to shorten 
drilling cycle time.

Otomatik Rölanti Kontrolü (AIC)
Automatic Idle Control (AIC)
AIC, hidrolik ve hava sinyali verilmediğinde motor 
devrini düşük rölanti devrine indirir.

The AIC lowers engine speed down to low idle speed 
when no hydraulic and no air signals are given.

Otomatik Gaz Kontrolü (ATC) Automatic Throttle Control (ATC)
ATC, motor devrini, daha önceden ayarlanmış delme motor devrini ve rod 
değiştirme motor devri arasında otomatik olarak değiştirir.
The ATC switches engine speed automatically between the pre-set drilling engine 
speed and the rod changing engine speed.

Kompresör Düşük Basınç Bekleme (CLS) 
Compressor Low-pressure Standby (CLS)
CLS işlevi, üfl emeden başka kompresör bekleme 
gücünü her zaman en aza indirir. Bu, hem yakıt 
tüketimini hem de motor yükünü azaltmaktadır.

The CLS function minimizes compressor standby
power at all times other than fl ushing. This reduces
both fuel consumption and engine load.

Güvenli akıllı çalışan rod değiştiricisi
Tek yönde, kolayca elle kumanda edilen kontrol levyesi rod ekleme ve çıkartma işlemleri 
kombinasyonunun ardışık şekilde gerçekleşmesini sağlar. Hızlı rod değişikliği, döngü 
zamanının azalmasını sağlar. Döner rod tutucu, rod aşınması ve ömrünün eşitlenmesini 
mümkün kılarak rodların serbestçe seçilmesine imkan tanır. Manuel çalışan iptal sivici,  
manuel çalışmayı sağlamaktadır.

Reliable smart-operating rod changer
Simply moving the hand-operated control lever in one direction causes a combination of actions to add 
or remove a rod to take place in sequence. Rapid rod change ensures reduction of the cycle time. The  
arousel rod holder allows free selection of the rods, enabling equalization of rod wear and life. A manual 
override switch is provided for manual operation.

Rod değiştirici manuel iptal paneli
Rod changer manual override panel

Joystick tip
Joystick type

Rod değiştirici kontrol levyesi
Rod changer control lever

Motor Hızı Seçimi - Selection of engine speed

Mod - Mode Motor Hızı - Engine Speed

Süper Tasarruf Plus (SEP) 
Super Economy Plus SEP

1.800 min-1
2.000 min-1
2.200 min-1

Güç - Power 2.500 min-1

Güç Modunda, Güç Düğmesine 
tek bir basmayla tam performans 
mümkündür.
In Power Mode, full performance 
is available with single push of the 
Power Switch.

Rod değiştirici manuel i
Rod changer manual ove

Joystick t
Joystick t

Rod değiştirici kont
Rod changer control
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10 m3 dış hava verici hava kompresörü ve 30 m3 kapasiteli toz toplayıcı.
Toz tutucu körük, daha uzun ömür için sert krom kaplı rodlar üzerinde kayar. Merkezleme 
delik açıklığının görünürlüğü, uzatılmış toz tutucu körüğün hareket mesafesi ve sapma 
mesafesiyle birlikte iyileştirilmiştir.
Kılavuz korumanın civata ile tutturulmuş alt yastığı, eğimli olarak takılmış olup çoklu 
konumlu tiptir.

10 m³ free air delivery air compressor and 30 m³ capacity dust collector.
The suction hood slides on hard chrome plated rods for longer life. The visibility of hole 
opening while collaring is improved together with extended suction hood travel distance and 
off set distance.
The bolted foot pad of the guide shell is a slant mounted and multi-position type.

Büyük üfl eme hacmi ve büyük toz toplama kapasitesi
Large fl ushing volume and large dust collector capacity

Maximizes operator skill

Operatör becesirini en yükseğe çıkartır

Gres Nozılı
Grease noozle

İyileştirilmiş delik açıklığı görünürlüğü

Improved visibility of hole opening

Merkezleyici
Centralizer

Kılavuz Rod
Guide Rod

Foot Pad
Foot Pad

Ön Toz Tutucu (opsiyonel)
Pre-Cleaner (Optional)

Toz Toplayıcı
Dust Collector

Toz Tutucu Körük 
(Yukarı Aşağı 
Kayar)
Suction hood 
(Slides up and 
down)
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Saat Yönünde 
Rotasyon
Clockwise rotation

Uzatma bomu uzunluğu : 1.200mm
Extension boom lenght : 1.200 mm

Saat Yönünün Tersine 
Rotasyon
Counter clockwise 
rotation

Darbe tetiği
Percussion trigger

Osilaysonlu hidrolik silindirler
Oscillating hydraulic cylinders

Makine, yeterli zemin açıklığı ve palet osilasyonuyla engebeli arazide hareket edebilir. 
Makine şasisinin arka bitimi, kalkış açısını arttırmak için yükseltilmiştir.

The machine can travel on uneven terrain with suffi  cient ground clearance and track 
oscillation. The rear end of the machine frame has been raised to increase departure angle.

Uzatma bomu, makinenin makine konumunu ve delme açısını 
değiştirmeden daha fazla delik delmesine imkan tanır.

The extension boom allows the machine to make more drill holes 
without changing machine position and drill angle.

Düşük eforla, delik delme levyesi darbe, baskı ve her iki 
rotasyonu kontrol etmektedir.

A low eff ort drilling lever controls impact, feed and
both rotations.

Denge, palet osilasyonu sonucunda sağ ve sol paletlerin zemine bağımsızca temas etmesi sayesinde sağlanır.
Stability is achieved due to the left and right tracks contacting the ground independently as a result of track oscillation.

Sabitlenmiş paletli makine, engebeli zeminde hareket sırasında dengesiz olacaktır.
A fi xed track frame machine would be unstable during travel on uneven footing.

Delmek için geriye doğru çekin 
(standart)
Delmek için ileriye doğru itin 
(opsiyonel)
Pull backward to drill (standard)
Push forward to drill (optional)

1. Klavuz delik,
2. Delme
3. Hızlı ileri baskı
4. Geriye doğru baskı
5. Hızlı geriye doğru baskı

1. Collaring
2. Drilling
3. Fast feed forward
4. Feed backward
5. Fast feed backward

7,5 + 7,5 derece palet osilasyonlu sağlam yürüyüş takımı
Tough undercarriage with 7.5 + 7.5 degree track oscillation

Uzatma bomu
Extension boom

Çok işlevli delik delme levyesi
Multi function drilling lever

Osilaysonlu hidrolik silindirler
Oscillating hydraulic cylinders

Uzatma bomu uzunluğu : 1.200mm
Extension boom lenght : 1.200 mm

ğğ

rotatio
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Rod değiştirici kontrol siviçleri bu panel üzerinde yer almaktadır.
Operation switches for rod changer control are located on this panel.

Delik delme ve bom kontrol siviçleri bu panel üzerinde yer almaktadır.
The drill and the boom control is located on this panel.

1. Rod değiştirici kontrol levyesi
2. Üfl eme/toz toplayıcı kontrol levyesi
3. Gresleme kontrol anahtarı
4. Toz Tutucu Körük ve merkezleyici kontrol 
anahtarı
5. Mod seçici, hızlı rotasyon düğmesi
6. Sıkışma önleyici seçme düğmesi
7. Arka far açma/kapatma düğmesi
8. Ön far açma/kapama düğmesi
9. Kompresör kontrol düğmesi
10. Tepe camı silecek açma/kapatma düğmesi
11. Ön cam silecek düğmesi
12. Hareket ve baskı durdurma kolu
13. Acil durum durdurma butonu
14. Kapı serbest bırakma kolu

1. Çok fonksiyonlu delme kontrol levyesi
2. Baskı basınç kontrol düğmesi
3. Baskı hızı kontrol düğmesi
4. Korna
5. Gaz ayar düğmesi
6. Kontak
7. Bom kontrol levyeleri
8. Bom kontrolleri için acil anahtarı
9. Mod seçim düğmesi
(Güç modu / Tasarruf Modu)
10. Gösterge anahtarı
(Bom döndürme kilidi serbest bırakma)
11. 1. Klavuz delik basıncı ayarlama 
düğmesi
11. 2. Darbe basıncı ayarlama düğmesi
11. 3. Rod rotasyon ayarlama düğmesi
12. DPF aktifl eştirme anahtarı
13. Motor kapatma iptal anahtarı
14. El dayama

1. Rod changer control lever
2. Flushing/dust collector control lever
3. Greasing control switch
4. Hood & centralizer control switch
5. Mode selector, fast rotation switch
6. Anti-jamming selector dial
7. Rear work light switch
8. Work light switch
9. Compressor control switch
10. Skylight wiper switch
11. Front wiper switch
12. Travel and feed disconnect
13. Emergency shutdown switch
14. Door release lever

1. Multi function drill control lever
2. Feed pressure control dial
3. Feed speed control dial
4. Horn switch
5. Engine throttle dial
6. Starter switch
7. Boom control levers
8. Kill switch for boom controls
9.Mode selector switch
(Power mode / Economy mode)
10. Indicator switch
(Boom swing interlock release)
11. -1 Collaring pressure adjustment dial
11. -2 Percussion pressure adjustment dial
11. -3 Rod rotation adjustment dial
12. DPF activate switch
13. Engine shutdown cancel switch
14. Hand rest

Sol Kontrol Paneli
Left control panel

Sağ Kontrol Paneli
Right control panel
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Bom, elinizi el dayamaya koymuşken levyeleri parmaklarınızla kontrol 
ederek kolaylıkla çalıştırılır. Delme sırasında tüm bom ve kızak kontrolünü 
işlemden çıkartmak için bir acil anahtarı sağlanmıştır.

The boom is easily operated by controlling the levers with your fingers while 
resting your hand on the hand rest. A kill switch is provided to disengage all the 
boom and the guide control during drilling.

Makina 3 seviyeli rod sıkışma önleyici fonksiyonu ile donatılmıştır : Seviye I den 
III e kadar
The machine is equipped with three levels of anti-jamming functions: levels I 
through III.

Düşük başınçlı darbeyle ya da darbe olmaksızın yumuşak kayacı delmek için 
tabanca döndürme hızını arttırır.

Increase drifter rotation speed to drill soft rock with low pressure percussion or 
without percussion.

1. FM/AM radyo
2. Klima kontrol paneli
3. 12 V DC güç kaynağı (çakmak soketi)
4. Motor ECM bağlantı portu

1. FM/AM radio
2. Air control panel
3. 12 V DC power supply ( cigarette lighter socket)
4. Engine ECM connection port

Bom ve Kızak Kontrol Levyeleri
Boom and guide control levers

Rod Sıkışma Önleyici (AJ)
Anti-jamming (AJ)

Mod Seçimi Düğmesi
Mode Selector Switch

Arka Kontrol Paneli
Rear Control Panel

Bom kaydırma / Kızak döndürme (donatılmışsa)

Boom slide / Guide rotary (if equipped)

Osilasyon / Kızak kaydırma
Oscilation / Guide slide

Bom kaldırma / Kızak döndürme (donatılmışsa)
Boom tilt / Guide swing

Bom kaldırma / Bom döndürme
Boom lift / Boom swing

1

2

3

4
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1100mm wide cab provides utmost comfort
 to the skilled operator

1.100 mm genişlikte kabin, yetenekli
 operatöre en üst derecede rahatlık sağlamaktadır

Klima Kontrol Paneli
Air Conditioner Ventilation duct

Dış temiz hava fi ltresi
External fresh air fi lter

Operatörü verimli tutmak için rahatlık ve kolaylık
Comfort and convenience to keep operator productive
1.100 mm genişlikte kabinde standart olarak ROPS/FOPS vardır. Kabin içi, yansımayı önlemek için zeminden tavana grinin tonları kullanılarak 
tasarlanmıştır. Isı kontrollü hava sağlamak için sol ve sağ tarafta hava kanallarıyla standart olarak otomotiv klima sistemiyle gelir. Opsiyonel 
olarak bir takım güneşlik mevcuttur. Geleneksel FRD ileri kabin tavan tasarımı, daha büyük baş boşluğu sağlamakta olup büyük kapı girişleri, 
operatörün kalın yalıtımlı ceket giyerken bile içeri girip dışarı çıkmasına imkan tanımaktadır. Tavana yerleştirilmiş tepe camı, operatörün rod 
değiştirme sırasında sökme ve takma işlemlerini görmesine imkan tanımaktadır.

A 1,100-mm-wide cab has ROPS/FOPS as standard. The cab interior is designed using shades of gray from fl oor to ceiling to prevent glare. It comes 
with an automotive air conditioning system as standard, with air ducts on the left side and right to provide temperature-controlled air. A set of sun 
screens is available as option. The traditional FRD forward-cab roof design provides greater head space, and large doorways allow the operator to get 
in and out even while wearing a thickly insulated jacket. The roof-mounted skylight allows the operator to see screw connection and disconnection 
during rod changing.

Düzenli aralıklarla 
temizleyin ve değiştirin.

Clean and replace 
periodically.

Kontrol  Paneli
1. Sıcaklık kontrol butonu
2. Üfl eme seçim butonu
3. Temiz / Devridaim hava seçim butonu
4. Fan butonu
5. Kapatma butonu
6. Klima butonu

Control panel
1- Temperature control switch
2- Blow selector switch
3- Fresh / recirculation air selector switch
4- Fan switch
5- OFF switch
6- Air conditioning switch

ROPS/FOPS Kabin (Opsiyonel)
ROPS/ Devrilmeye karşı dayanıklı kabin
FOPS/ Üzerine malzeme düşmelerine karşı dayanıklı kabin

ROPS/FOPS Cab (Optional)
ROPS/Roll-Over Protective Structures
FOPS/Falling-Object Protective Structures

Ön Havalandırma
Front Blow

Ayak Havalandırma
Foot Blow

Ön/Arka Havalandırma
Front/Rear Blow
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Akıllı İzleme Sistemi (IMS)
Intelligent Monitoring System
(IMS)

Çift hareketli kontrol levyesi
Dual action travel control lever

Rahat operatör koltuğu
Comfortable operator seat

Arka görüş monitörü ve kameraları 
(opsiyonel)
Rear view monitor and cameras (optional)

Delme basınç 
gösterge kutusu
Drilling pressure 
gauge box5 inçlik renkli LCD dokunmalı ekran, 

makine bilgilerini, bakım bilgilerini ve 
çeşitli ayarları gösterir.

The 5-inch color LCD touch screen 
displays machine information, 
maintenance information, and various 
settings.

Çift hareketli kontrol sistemi sağlanmıştır. Levyenin ilk hareketi, sistemi 
hareket etmeye hazır hale getirir. Makineyi hareket ettirmek için yürüyüş 
kontrol levyelerini hareket ettirildikten sonra beş saniye içerisinde hareket 
yönünde hareket ettirin. Makine, seçilen yönde hareket edecektir.

A dual action travel control system is provided. The fi rst operation of the lever 
makes the system ready to travel. To travel the machine, operate the travel 
control levers in the direction of travel within fi ve seconds after the lever is fi rst 
operated. The machine will travel in the chosen direction.

Yay süspansiyonlu koltuk standarttır.
Ayarlanabilir kalemler
Ağırlık
Ön ve arka konum
Koltuk yüksekliği
Alt yastık açısı
Arka yaslanma açısı
Baş yaslama yüksekliği
Kol koyma yüksekliği

Dahili ısıtıcılı izleme kameraları, 
arkada ve sağ tarafta takılıdır, 
operatöre arka ve sağ taraf 
görüşü sağlar. Görüş, monitöre 
yönlendirilebilir.

Monitoring cameras with built-in 
heater are installed on the rear and on 
the right side, providing the operator 
with rear and right side view. The 
display can be switched to monitor.

Spring suspension seat is standard.
Adjustable items
Weight
Fore and aft position
Seat height
Bottom cushion angle
Backrest angle
Headrest height
Armrest height

Operatör, delme basınçlarını çalışma 
sırasında sürekli olarak izleyebilir. 
Göstergeler, delme sırasında 
herzaman operatörün görüşündedir.

The operator can constantly
monitor the drilling pressures
during operation. The gauges are
always within the vision of the
operator while drilling.

1. Darbe basıncı
2. Baskı basıncı
3. Rotasyon basıncı
4. Üfl eme hava basıncı

- Çok işlevli delme levye konumu
- Hidrolik yağı ve kompresör yağı sıcaklığı
- Makine uyarısı
- Tasarruf modu motor hızı seçimi
- Motor ve makine (IMS) hata kayıtları
- Elektrikli levye / anahtar çıkış doğrulama
- Rod değiştirme hata tanılama
  (solenoid valfl er ve proximity siviçler)
- 2 boyutlu açı göstergesi (opsiyonel)

- Multi-function drilling lever position
- Hydraulic oil and compressor oil temperature
- Engine warning
- Economy mode engine speed selection
- Engine and machine (IMS) error logs
- Electric lever / switch output confi rmation
- Rod change diagnosis
(solenoid valves and proximity switches)
- 2-dimensional angle indicator (optional)

1. Percussion pressure
2. Feed pressure
3. Rotation pressure
4. Flushing air pressure

Arka Görüş Kamerası
Rear Camera View

Yan Görüş Kamerası
Side Camera View

1

2

3
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İleri

İleri

Geri

Geri

Kilitleme 
konumu

Kilit Açık konumu
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Sol bakım kapağı
Left access cover

Sağ bakım kapağı
Right access cover

Motor yağı seviyesine, kompresör yağı seviyesine, motor hava filtresine, kompresör hava filtresine, 
akülere, klima soğutucu seviyesine, yakıt / su separatörüne, yakıt filtresine, yakıt tankı tahliye 
vanasına ve kompresör yağ filtresine bu kapaktan erişilebilir. Elektrik kontrol paneli, sol tarafta 
bulunmaktadır. Motor yağı, kompresör yağı, hidrolik yağı ve yakıt tahliye vanaları kapağın arkasında 
şasinin aşağı bölümünde yerleşiktir.

The engine oil level, compressor oil level, engine air filter, compressor air filter, batteries, air conditioner
refrigerant level, fuel / water separator, fuel filter, fuel tank drain cock, and compressor oil filter can be
accessed from this cover. The electric control box is located on the left side. The drain plugs for the engine 
oil, compressor oil, coolant, and fuel are located on the lower part of the frame, behind the cover.

Arka bakım kapağı ve üst motor kapağı
Rear access cover and upper engine cover

Radyatörü, intercoolerı, hidrolik 
yağ soğutucuyu ve kompresör yağ 
soğutucuyu temizlemek için arka 
kapakları çıkartın.

Remove the rear covers to clean the 
radiator, air-to-air cooler, hydraulic oil 
cooler, and compressor oil cooler.

Gres pompası, hidrolik kontrol valfleri, 
motor yağı filtresi ve toz toplayıcı filtrelere 
bu kısımdan erişilebilir.

The grease pump, hydraulic control valves, 
engine oil filter and dust collector filters can 
be accessed from this for servicing.

Kolay Bakım
Easy

Maintenance

İki büyük açma kapağı, 
açmaya yardımcı 

olması için amortisörlü 
pistonlarla donatılmıştır.

Two large opening

covers are equipped with 

gas spring cylinders to as-

sist opening.

Service and Maintenance
Servis ve Bakım
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Ebatlar / Dimensions (mm)

Delici Delme Erişim Alanı (mm)
Drilling Coverage (mm)

Dikeyde delme erişim alanı / Vertical drilling coverage

Yatayda delme erişim alanı / Horizontal drilling coverage
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CATERPILLAR ve CAT Caterpillar A.Ş’ nin tescilli markalarıdır. Teknik özellik içerikleri üzerinde gerekli hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
CATERPILLAR and CAT are registered trademarks of Caterpillar Inc. The contents of this specifi cations are subject to change without notice in the future.

* Türkiye için standart özelliktir. / Standard feature for Turkey.

Standart Ekipmanlar
Standart Equipments

Model / Model HCR 1450-ED

Tabanca  / Drifter

HD 826 Standart / Standard

Dual Damper Sistemi  / Dual Damper System Standart / Standard

Ters darbe  / Reverse percussion Standart / Standard

Kızak  / Guide Shell

Hidrolik Merkezleyici  / Hydraulic Centralizer Standart / Standard

Hareketli Toz Emiş Körüğü / Sliding Suction Cap Standart / Standard

Rod taşıyıcı aşınma plakası / Wear plate for carriage Standart / Standard

Rod Değiştirici / Rod Changer

Rod Uzunluğu  / Length of Rod 3660 mm (12 ft) Standart / Standard

Rod Ölçüsü / Rod Size T51 Standart / Standard

MF Rod Standart / Standard

Bom / Boom

Uzayan bom / Extension boom Standart / Standard

Kayar hızlandırıcı valfi / Slide accelerator valve Standart / Standard

Yürüyüş Takımları / Undercarriage

Üç tırnaklı pabuç / Triple grouser shoe Standart / Standard

Toz Toplayıcı  / Dust Collector

Ön temizleyici / Pre-cleaner Standart / Standard

Egzoz kapatıcı / Exhaust shutter Standart / Standard

Kabin / Cab

ROPS - FOPS kabin / ROPS/FOPS cab Standart / Standard

Klima / Air Conditioner Standart / Standard

Emniyet kemerli yay süspansiyonlu koltuk / Spring 
suspension seat with seat belt Standart / Standard

FM/AM radyo / FM / AM radio Standart / Standard

Klinometre (eğimölçer) / Clinometer (lever meter) Standart / Standard

Arka görüş aynası / Rear view mirror Standart / Standard

Halojen ışık (70W x 4) / Light halogen (70W x 4 ) Standart / Standard

Civata ile tutturulmuş iskele / Bolted catwalk Standart / Standard

Yangın söndürücü / Fire extinguisher Standart / Standard

Tahliye çekici / Evacuation hammer Standart / Standard

Kontrol / Control

Elektrikle çalışan bom kontrolü / Electric operated 
boom control Standart / Standard

Çekme delme kontrolü / Pull drilling control Standart / Standard

Entegre Delme Sistemi (IDS) / Integrated Drilling 
System (IDS) Standart / Standard

Dual Damper Sistemi (DDS) / Dual-Damper System 
(DDS) Standart / Standard

Sıkışma önleyici (AJ) / Anti-jamming (AJ) Standart / Standard

Tek manivela rod değiştirici kontrolü / Single lever rod 
changer control Standart / Standard

Elle çalışan iptal, rod değiştirici / Manual override, rod 
changer Standart / Standard

Yedek alarm / Back-up alarm Standart / Standard

Otomatik gaz kontrolü (ATC) / Automatic Throttle 
Control (ATC) Standart / Standard

Diğerleri / Others

Yatar kılavuz açı göstergesi / Tilt guide angle indicator Standart / Standard

Motor için saatölçer / Hour meter for engine Standart / Standard

Ağır hizmet alt kapağı / Heavy duty under-cover Standart / Standard

Motor için su ayırıcı / Water separator for engine Standart / Standard
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CATERPILLAR ve CAT Caterpillar A.Ş’ nin tescilli markalarıdır. Teknik özellik içerikleri üzerinde gerekli hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
CATERPILLAR and CAT are registered trademarks of Caterpillar Inc. The contents of this specifi cations are subject to change without notice in the future.

* Türkiye için standart özelliktir. / Standard feature for Turkey.

Teknik Özellikler / Specifications

Model / Model HCR 1450-ED

Ağırlık ve 
Ebatlar/ 
Weight & 
Dimensions

Çalışma Ağırlığı eksi delme 
aletleri ve operatör / Operating 
Weight Operating weight less 
drilling tools and operator

15.250 kg

Toplam Uzunluk / Overall 
Length 10.150 mm

Toplam Genişlik / Overall Width 3.490 mm

Toplam Genişlik (Nak-
liye Esnasında) / Overall Width 
(Transportation)

2.380 mm

Toplam Yükseklik / Overall 
Height 3.618 mm

Toplam Yükseklik (Nakliye 
Esnasında) / Overall Height 
(Transportation)

2.983 mm

Tabanca / Drifter

Model / Model HD826

Ağırlık (RP) ile / Weight 
(with RP) 243 kg (282 kg)

Darbe Sayısı / Number of 
percussions 3.000 - 3.600 min-1

Dönüş Sayısı / Number of 
Rotation 0 ~190 min-1

Yürüyüş Takımı / 
Undercarriage

Palet Uzunluğu / Track Length 3.487 mm

Paletlerin Yer ile Temas 
Uzunluğu / Ground Contact 
Length

2.780 mm

Palet Genişliği / Width of Shoe 330 mm

Zemin Açıklığı (Makinenin 
Altının Yerden Yüksekliği) / 
Ground Clearance

442 mm

Palet ve Şasi Salınım Açısı / Track 
and Frame Oscillation Angle ±7.5°

Yürüyüş Hızı / Traveling Speed 0 ~ 3,1 km/saat (km/h)

Tırmanma Açısı / Gradability 57,7 % (30°)

Çalışma Aralığı 
/ Operating 
Range

Sıcaklık  / Temperature -15ºC - +45ºC

Azami Rakım  / Altitude 
Maximum 2.500 m

Motor / Engine

İmalatçı & Model / Make & 
Model Cummins / QSB6.7

Emisyon Onayı  / Emission 
Certifi ed EPA Tier 4 Interim / EU Stage III B

Tip / Type

Turbo şarjlı, havadan havaya 
sonradan soğutulan, dizel

Turbo-charged, air to air after cooled,
diesel

Motor Çıkış SAEJ1995 ISO 3046 
Brüt / Hız
Output SAEJ1995 ISO 3046 
Gross / Speed

194 kW / 2.500 min-1

Yakıt Tankı Kapasitesi / Fuel Tank 
Capacity 450 L

Model / Model HCR 1450-ED

Hidrolik 
Pompa / 
Hydraulic 
Pump

Değişken Piston 
Deplasmanı / Variable 
Displacement Piston

2 

Dişli Pompa Sayısı / Gear 
Pump 3

Hidrolik Yağ Kapasitesi / 
Hydraulic Oil Capacity 215 L

Kompresör / 
Compressor

Model / Model PDS265-S37F (AIRMAN)

Tip / Type Vida 1-Stage Basınçlı Yağlama / Screw 
1-Stage Forced Oil Lubrication

Ürettiği Hava Miktarı / 
Free Air Delivery 10 m3/dk (m3/min)

Çalışma Hava Basıncı / 
Working Air Pressure 1,03 MPa

Bom / Boom

Model / Model JE326-133

Tip / Type Uzatma Bom / Extension Boom

Kaldırma Açısı (Yukarı - 
Aşağı) / Boom Lift Angle Yukarı/Up 45°, Aşağı/Down 20°

Dönüş Açısı (Sağa-Sola) / 
Boom Swing Angle Sağ/Right 35°, Sol/Left 5°

Kızak / Guide 
Shell

Model / Model GH832-32

Uzunluk / Length 7.971 mm

(RP)li Kızak Besleme 
Uzunluğu / Feed Length 
With (RP)

T51: 4.590 mm

Kızak Kayma Uzunluğu / 
Guide Slide Length 1.200 mm

Dönüş Açısı (Sağa-Sola) / 
Guide Swing Angle Sağa/Right 30° ,  Sola/Left 90°

Yatma Açısı / Guide Tilt 
Angle 170°

Azami Rod Dışa Çekme 
Kuvveti / Max. Rod Pull 
Out Force

29,5 kN

Besleme Tipi / Feed Type
Hidrolik Tahrikli Zincir ile Hareket Eden 

Sistem

Hydraulically Operated Chain Drive

Toz Toplayıcı / 
Dust Collector

Emme Kapasitesi /
Suction Capacity 30 m3/dk (m3/min)

Filtre Sayısı / Number 
of Filters 5

Rod Değiştirici 
/ Rod Changer

Rod Sayısı / Number 
of Rods 6+1 (kızakta / on guide shell)

Rod Uzunluğu / Rod 
Length 3.660 mm (12 ft)

Bit & Rod /  Bit 
& Rod

Tavsiye Edilen Bit Çapı /
Recommended Bit 
Diameter

89 mm (standart / standard)
76-115 mm

Rod Ölçüleri / Size of 
Rod T51 (standart / standard)

Rod Uzunluğu / Length 
of Rod 3.660 mm (12 ft)

Başlangıç Rodu
Maksimum Uzunluğu / 
Starter Rod Max. Lenght

*3.660 mm (12 ft)





GÜRİŞ İŞ MAKİNALARI ENDÜSTRİ A.Ş.
GURIS CONSTRUCTION MACHINERIES INDUSTRY COMPANY INC.

İSTANBUL MERKEZ / İSTANBUL HEADQUARTERS  
Cevizli Tugay Yolu No:8 Maltepe/İSTANBUL
T +90 (216) 305 05 57    F +90 (216) 305 53 97  -  +90 (216) 305 48 12

ANKARA FABRİKA / ANKARA FACTORY
Ankara Caddesi No. 222 Karaoğlan Mahallesi, 06830 Gölbaşı/ ANKARA
T +90 (312) 619 01 23    F +90 (312) 484 45 78

ANKARA OSTİM (Servis ve Yedek Parça) / ANKARA OSTİM ( Service ans Spare Parts )
İvedik OSB.1468.Sk ( Eski 24.Cad.) No : 137 Yenimahalle / ANKARA
T +90 (312) 354 65 97     F +90 (312) 354 65 98

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ / ADANA REGION HEADQUARTERS 
Gazipaşa Bulvarı Ünaldı Apartmanı 42/C Seyhan/ADANA
T +90 (322) 458 62 31     F +90 (322) 454 65 88


